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A
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A

TOMH A-A

A

0
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1
0

TOMH B-B

B
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1
0

0.60

0.60

H

H

ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Φ150 ΧΛΣΤ.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕ ΣΚΥΡΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕ ΣΚΥΡΑ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.

ροήροή

ροή ροή

1. Οι θέσεις και τα στοιχεία των δικλείδων ορίζονται στις

οριζοντιογραφίες και τις μηκοτομές. Οι δικλείδες θα είναι τύπου

σύρτου ελαστικής έμφραξης.

2. Στο παρόν έργο θα τοποθετηθούν δικλείδες PN16atm.

3. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εξωτερικά

(περιμετρικά και στην οροφή) με διπλή επάλειψη ασφαλτικού υλικού.

4. Στην περίπτωση που κατάντη της δικλείδας θα γίνει σύνδεση με

μελλοντικό αγωγό (αναμονή) τότε αντί του αγωγού εξόδου (όπως

εμφανίζεται στο παρόν σχέδιο) θα τοποθετηθεί τυφλή φλάντζα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ (Φδ)

ΤΥΠΟΣ

Φδ.1

Ονομ. Διαμ.

Δικλείδας (χλστ.)

A

(μ.)

B

(μ.)

H

(μ.)

1.801.501.50< Ø300

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ≥200

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ≥200

Φδ.2 1.801.502.00

300 ≤ Ø

ΚΑΛΥMΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ XYTOΣΙΔΗΡΟ

ΚΛΑΣΗΣ D400

ΚΑΛΥMΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ XYTOΣΙΔΗΡΟ

ΚΛΑΣΗΣ D400

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25,
OΠΛΙΣΜΟΣ S500

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25,
OΠΛΙΣΜΟΣ S500

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΔΡΑΣΗΣ C12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΔΡΑΣΗΣ C12/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΑΣΗ Β΄

Σχέδιο:

2018

Αριθμός ΣχεδίουΚλίμακα Ημερομηνία

Πρέβεζα .../.../2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Πρέβεζα .../.../2018

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Mε την υπ'αριθμ.  ....................................... 2018  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ (Φδ)
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