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ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Φ150 ΧΛΣΤ.

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΑΠΟ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕ ΣΚΥΡΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.

ΟΠΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΕ ΣΚΥΡΑ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
ΠΑΧΟΥΣ 2εκ.

ροήροή

ροή ροή

1. Οι θέσεις και τα στοιχεία των δικλείδων ορίζονται στις

οριζοντιογραφίες και τις μηκοτομές. Όλες οι δικλείδες του παρόντος

έργου θα είναι τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης.

2. Στο παρόν έργο θα τοποθετηθούν δικλείδες PN16atm.

    Σε αγωγούς δικτύου DN=90mm, δικλείδες διαμέτρου DN=80mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=110mm, δικλείδες διαμέτρου DN=100mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=125mm, δικλείδες διαμέτρου DN=125mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=160mm, δικλείδες διαμέτρου DN=150mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=200mm, δικλείδες διαμέτρου DN=200mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=225mm, δικλείδες διαμέτρου DN=200mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=280mm, δικλείδες διαμέτρου DN=250mm

    Σε αγωγούς δικτύου DN=355mm, δικλείδες διαμέτρου DN=300mm

3. Η προστασία των επιφανειών του φρεατίου θα γίνει εξωτερικά

(περιμετρικά και στην οροφή) με διπλή επάλειψη ασφαλτικού υλικού.

4. Στην περίπτωση που κατάντη της δικλείδας θα γίνει σύνδεση με

μελλοντικό αγωγό (αναμονή) τότε αντί του αγωγού εξόδου (όπως

εμφανίζεται στο παρόν σχέδιο) θα τοποθετηθεί τυφλή φλάντζα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΩΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ≥200

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΞΑΡΜΩΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ≥200

ΚΑΛΥMΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ XYTOΣΙΔΗΡΟ

ΚΛΑΣΗΣ D400

ΚΑΛΥMΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ XYTOΣΙΔΗΡΟ

ΚΛΑΣΗΣ D400

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25,
OΠΛΙΣΜΟΣ S500

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/25,
OΠΛΙΣΜΟΣ S500

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΔΡΑΣΗΣ C12/15

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΕΔΡΑΣΗΣ C12/15

ΦΡΕΑΤΙO ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ

(ΓΙΑ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ≥200)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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Πολιτικός Μηχανικός
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