
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Τα φρεάτια επίσκεψης προβλέπονται κατά κανόνα

    προκατασκευασμένα με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

    Σκυρόδεμα C20/25 ανθεκτικό σε θειϊκά (S/R).

    Οπλισμός πλέγματος # Β500Α.

    Υδροαπορροφητικότητα: 8% μέγιστο.

    Επιμελής εφαρμογή κατάλληλων ελαστομερών υλικών για την σύνδεση

    των υπονόμων με το φρεάτιο.

    Διπλή εξωτερική ασφαλτική επάλειψη.

    Σκυρόδεμα έδρασης (εξυγείανσης) και σκυρόδεμα διαμόρφωσης

    ροής στον πυθμένα του φρεατίου σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

2) Η εσωτερική διάμετρος των φρεατίων είναι:

    D=1.20μ για αγωγούς διαμέτρου 200 έως 500
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σχέδιο:

2020

Αριθμός ΣχεδίουΚλίμακα Ημερομηνία

Πρέβεζα .../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Πρέβεζα .../.../2020

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Mε την υπ'αριθμ.  ....................................... 2020  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

1:20

5.7

ΤΥΠΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ


	Sheets and Views
	Model


		2022-04-13T10:30:06+0300




