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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Αντικείμενο της Μελέτης 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης στην πόλη 

της Πρέβεζας. Προτείνεται η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  (στις 

οδούς Λ. Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και 

Λασκαράτου) που παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα. Πρόκειται για έργο αναβάθμισης του δικτύου 

ύδρευσης και περιορισμού των διαρροών. Επίσης στο αντικείμενο του παρόντος έργου, περιλαμβάνεται και 

η κατασκευή του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της οδού Αντιτάνων.  

Η παρούσα μελέτη, αφορά επικαιροποίηση τμήματος της μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», 

η οποία ολοκληρώθηκε στο επίπεδο του οριστικού σχεδιασμού το έτος 2009
1
, με μελετητές την σύμπραξη 

των γραφείων Ν. Καράμπελα,  Δ. Γιώτη και Χ. Καλλιόστρα. 

Η επικαιροποίηση συνίσταται στην σύνταξη Προμέτρησης και Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ (που 

είναι σε εφαρμογή από το έτος 2013) και τα ισχύοντα σήμερα Τιμολόγια. Επίσης τροποποιούνται ορισμένα 

τυπικά σχέδια της αρχικής μελέτης, ώστε να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ. Στα λοιπά σχέδια 

(οριζοντιογραφίες και μηκοτομές) διατηρούνται τα της αρχικής μελέτης, με συμπλήρωση επισημάνσεων 

(ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια τα έργα της παρούσας φάσης). 

Σε συνέχεια της μελέτης, συντάσσονται νέα τεύχη δημοπράτησης των προτεινόμενων έργων (σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016) και τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ, προκειμένου για την άμεση κατασκευή τους.  

 

1.2. Περιεχόμενα της παρούσας μελέτης 

Η παρούσα μελέτη επικαιροποίηση είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 696/1974. Περιλαμβάνει: 

 Τεύχη: Τεχνικής Έκθεσης - Υδραυλικών Υπολογισμών, Προμετρήσεων - Προϋπολογισμού. 

 Σχέδια: Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Τυπικά σχέδια. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 696/1974 και ειδικότερα με το Άρθρο 207 

αυτού, το οποίο είναι σε ισχύ έως και σήμερα. 
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2.  YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η υδροληψία της εξεταζόμενης περιοχής, γίνεται από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ζηρού, οι 

οποίες βρίσκονται 50 περίπου χλμ βόρεια της πόλης της Πρέβεζας. Οι πηγές του Αγίου Γεωργίου 

εκφορτίζονται εντός της λεκάνης απορροής του π. Λούρου και στον τομέα της ύδρευσης είναι υπερτοπικής 

σημασίας, δεδομένου ότι από αυτές  υδρεύονται 100.000 περίπου κάτοικοι των Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και 

Λευκάδας. Σήμερα από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου τροφοδοτούνται και λειτουργούν 2 μεγάλου μήκους 

παράλληλα εξωτερικά υδραγωγεία: 

- Το Α’ εξωτερικό υδραγωγείο, το οποίο  κατασκευάσθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και εξυπηρετεί 

τις πόλεις: Φιλιππιάδα, Άρτα, Πρέβεζα και πλήθος άλλων οικισμών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Π.Ε. Άρτας.  

- Το Β’ εξωτερικό υδραγωγείο, το οποίο κατασκευάσθηκε στα τέλη της δεκαετίας το 1980  για να υδροδοτεί 

την πόλη της Λευκάδας και να ενισχύσει την ύδρευση των περιοχών που εξυπηρετούνταν από το Α’ 

εξωτερικό υδραγωγείο.  

Τα ως άνω υδραγωγεία περιλαμβάνουν: κοινό έργο υδρομάστευσης στις Πηγές Αγίου Γεωργίου, δυο                                                               

συστήματα χαλύβδινων αγωγών μεταφοράς (ένα σύστημα για κάθε υδραγωγείο), δεξαμενές ημερήσιας 

εξίσωσης παροχών κοντά στους υδρευόμενους οικισμούς και αντλιοστάσια για την υδροδότηση ορισμένων 

οικισμών. 

Σήμερα τα υφιστάμενα υδραγωγεία δεν καλύπτουν της ανάγκες ύδρευσης, όπως έχουν διαμορφωθεί, ιδίως με 

την επιβάρυνση της θερινής κατανάλωσης από τους τουρίστες – παραθεριστές, κυρίως στις παραθαλάσσιες 

περιοχές των τριών Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας.  

Σε ότι αφορά την Δ.Ε. Πρέβεζας, η τροφοδοσία από τις πηγές Αγ. Γεωργίου αντιμετωπίζει σοβαρότατο 

πρόβλημα κατά τους θερινούς μήνες, όπου κατά τις ώρες αιχμής αρκετές περιοχές υδρεύονται με πίεση πολύ 

χαμηλότερη της κανονικής. 

Η παροχή του Α’ υδραγωγείου (Άρτας – Πρέβεζας) προς τη δεξαμενή Σμυρτούλας μηδενίζεται και το ανάντη 

αντλιοστάσιο έχει τεθεί εδώ και κάποια χρόνια εκτός λειτουργίας. Οι ανάγκες καλύπτονται οριακά από τον 

αγωγό του Β’ υδραγωγείου (Άρτας – Πρέβεζας – Λευκάδας). Λόγω της συνεχώς αυξανόμενης τουριστικής 

ανάπτυξης η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον. Εκτός της Δ.Ε. Πρέβεζας, αυξημένες 

ανάγκες έχουν και οι άλλες Δ.Ε. που υδρεύονται από τους ίδιους αγωγούς και ιδιαίτερα η Δ.Ε. Ζαλόγγου του 

Δ. Πρέβεζας. 

Επισημαίνεται ότι από το ΥΠΟΜΕΔΙ εκπονείται νέα μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου με αντικείμενο την 

αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων αγωγών και την αναβάθμιση της υδρομάστευσης στις πηγές Αγίου 

Γεωργίου. Το νέο υδραγωγείο θα είναι μήκους της τάξης των 110 χιλιομέτρων. Για την εξεταζόμενη περιοχή, 

στα συνοδά έργα προβλέπεται και κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής όγκου 4.000 μ3.  
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Στην εξεταζόμενη Δ.Ε. Πρέβεζας, υπάρχουν 4 δεξαμενές: 

-  Η κύρια δεξαμενή (θέση Σμυρτούλα Νικόπολης) έχει όγκο 3.000 μ3. Τροφοδοτείται από τις πηγές Αγίου 

Γεωργίου (μέσω και των δύο εξωτερικών υδραγωγείων). Εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα της εξεταζόμενης 

περιοχής (Δ.Κ. Πρέβεζας και Τ.Κ. Μύτικα). Για την κάλυψη των αναγκών πίεσης φέρει και σύστημα 3 

αντλιών. Επίσης τροφοδοτεί (μέσω 4ης αντλίας) και την δεξαμενή του οικισμού της Νικόπολης. 

- Η τοπική δεξαμενή Νικόπολης έχει όγκο 100 μ3. Όπως προαναφέρθηκε, τροφοδοτείται μέσω αντλίας από την 

κύρια δεξαμενή της Σμυρτούλας. Εξυπηρετεί τον οικισμό της Νικόπολης (Τ.Κ Νικόπολης).  

- Η τοπική δεξαμενή Φλαμπούρων έχει όγκο 100 μ3. Τροφοδοτείται μέσω διακλάδωσης από τον κύριο αγωγό 

του Α’ εξωτερικού υδραγωγείου. Εξυπηρετεί τον οικισμό Φλάμπουρα και το Μοναστήρι (Τ.Κ Φλαμπούρων). 

- Η τοπική δεξαμενή Μιχαλιτσίου έχει όγκο 100 μ3. Τροφοδοτείται μέσω διακλάδωσης από τον κύριο αγωγό 

του Α’ εξωτερικού υδραγωγείου. Εξυπηρετεί τον οικισμό Μιχαλίτσι (Τ.Κ Μιχαλιτσίου).  

Ο οικισμοί Μάζωμα (ΤΚ Νικόπολης) και Άγιος Νικόλαος (Τ.Κ Μιχαλιτσίου) τροφοδοτούνται μέσω 

διακλάδωσης από τον κύριο αγωγό του Α’ εξωτερικού υδραγωγείου. 

Το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης  της  Δ.Κ. Πρέβεζας και  της  Τ.Κ.  Μύτικα, όπως αυτό τροφοδοτείται από την 

Κεντρική Δεξαμενή στη θέση Σμυρτούλα, μελετήθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Από την ως άνω μελέτη, έχουν σήμερα υλοποιηθεί τα έργα Α’ φάσης που αφορούσαν τους 

«δυτικούς κεντρικούς αγωγούς», με έργα συνολικού μήκους 17.455 μ. Αναλυτικότερα, τα έργα Α’ φάσης 

περιλάμβαναν αγωγούς: 

 Φ630,  μήκους 2.183,00 μ 

 Φ560,  μήκους 3.598,00 μ 

 Φ450,  μήκους 3.143,00 μ 

 Φ355,  μήκους 2.260,00 μ 

 Φ280,  μήκους 703,00 μ 

 Φ225,  μήκους 2.544,00 μ 

 Φ180,  μήκους 2.650,00 μ 

 Φ160,  μήκους 364,00 μ 

Δεδομένου ότι το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Πρέβεζας είναι ενιαίο με βρογχωτή διάταξη (και 

ορισμένες ακτινωτές απολήξεις), τα ως άνω έργα Α’ φάσης ωφέλησαν τις δυτικές και νότιες περιοχές της Δ.Κ. 

Πρέβεζας (οικισμοί Μύτικας και Καλαμίτσι, και τις περιοχές Δροσιά και Παντοκράτορας Πρέβεζας) δεν 

βοήθησαν όμως ιδιαίτερα στις συνθήκες λειτουργίας του υπόλοιπου δικτύου, όπου:  

Α)   Στις ανατολικές περιοχές (Νεοχώρι και Ψαθάκι), λόγω του ότι: 

- οι οικισμοί είναι σε δυσμενέστερη θέση λόγω της υψηλότερης υψομετρίας τους, 

- οι υφιστάμενοι κεντρικοί αγωγοί τροφοδοσίας έχουν πολύ μικρές διατομές και χρήζουν 

αντικατάστασης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια, και τέλος 
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- σε αυτούς παρουσιάζεται η πιο έντονη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, 

τους θερινούς μήνες δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ύδατος για πολλές ώρες την ημέρα. 

Β)  Στην πόλη της Πρέβεζας όπου το υψόμετρο είναι χαμηλό -προκειμένου να υπάρχει επάρκεια πιέσων στις 

υψηλές ζώνες ήτοι τις ανατολικές περιοχές- το δίκτυο λειτουργεί σε υψηλότερες πιέσεις (μέσω των 

αντλιών από τη δεξαμενή) με αποτέλεσμα συχνές διαρροές και σπασίματα. 

Σήμερα από την ΔΕΥΑ Πρέβεζας βρίσκονται εν εξελίξει 2 εργολαβίες: 

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ». Η 

πράξη είναι ενταγμένη στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και αφορά στην αντικατάσταση πολύ 

παλαιών αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πρέβεζας καθώς και των χαλύβδινων 

αγωγών της κεντρικής δεξαμενής της πόλης. 

 «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΒΖΑΣ ΦΑΣΗ Β». Η πράξη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (μετέπειτα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ). Με την υλοποίηση της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β» θα ωφεληθεί πληθυσμός 22.000 μόνιμων κατοίκων, το σύνολο δηλαδή του 

πληθυσμού της ΔΚ Πρέβεζας και Τ.Κ. Μύτικα. Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων 

αγωγών με αγωγούς μεγαλύτερων διατομών που θα λειτουργούν μεν με επάρκεια για τις ανατολικές 

περιοχές της ΔΚ Πρέβεζας, θα ανακουφίσουν  δε από σπασίματα και διαρροές το σύνολο του 

δικτύου ύδρευσης. 

 

Με το παρόν έργο συμπληρώνεται η καλή λειτουργία του δικτύου εντός της πόλης της Πρέβεζας. Το εν 

λόγω έργο, χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και θα συμβάλλει: 

- στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (κρίσιμο 

ζητούμενο για την πόλη της Πρέβεζας όπου τα σπασίματα του δικτύου υπονομεύουν την 

ποιότητά του),  

- στον περιορισμό των σπασιμάτων και των διαρροών στην πόλη της Πρέβεζας (οικονομικό και 

περιβαλλοντικό όφελος), 

- στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα υφιστάμενα αντλητικά συγκροτήματα 

(οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος). 

Λόγω της ενιαίας αρχιτεκτονικής του, ωφελούμενοι θα είναι τόσο οι κάτοικοι της πόλης της Πρέβεζας 

όσο και το σύνολο του πληθυσμού της Δ.Κ. Πρεβέζης (ήτοι μόνιμος πληθυσμός 20.795 κατ.).  

Επίσης, με την κατασκευή του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της οδού 

Αντιτανών επιλύεται και ένα χρόνιο πρόβλημα της πόλης της Πρέβεζας, μιας και στο σημείο αυτό λόγω 

του ότι ο κεντρικός αγωγός του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος δεν 
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έχουν ακόμη συνδεθεί σ’ αυτόν οι κατοικίες της περιοχής και μάλιστα δυστυχώς ορισμένες από τις 

κατοικίες είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο ομβρίων.  
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3.  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΝΕΡΟ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 

3.1 Πληθυσμιακά δεδομένα περιοχής μελέτης 

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται τα μεγέθη του μόνιμου πληθυσμού της Δ.Ε. Πρέβεζας (σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011): 

Δημοτική 
Ενότητα 

Δημοτική / Τοπική 
Κοινότητα 

Όνομα Πόλης / 
Οικισμού 

Πληθυσμός (κατ.) 

Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Δ.Κ. Πρέβεζας 

Πρέβεζα 19.042 

Άγιος Θωμάς 460 

Καλαμίτσι 89 

Νεοχώρι 274 

Ψαθάκι 930 

Τ.Κ. Μιχαλιτσίου 
Μιχαλίτσι 339 

Άγιος Νικόλαος 51 

Τ.Κ. Μύτικα Μύτικας 1.142 

Τ.Κ. Νικοπόλεως 
Νικόπολη 309 

Μάζωμα 20 

Τ.Κ. Φλαμπούρων Φλάμπουρα 197 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (κατ.) 22.853 

                                                    Πίνακας 1: Μόνιμος πληθυσμός της περιοχής μελέτης 

 

Σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα, ο μόνιμος πληθυσμός της εξεταζόμενης περιοχής ανέρχεται στους 22.853 

κατοίκους. Κατά την περίοδο αιχμής (το καλοκαίρι) ο πληθυσμός αυξάνεται αρκετά.  

 

3.2 Παραδοχές Υδραυλικού Σχεδιασμού Έργου – Υδραυλικοί Υπολογισμοί 

 

Σε ότι αφορά στις παραδοχές για τον Υδραυλικό Σχεδιασμό των αγωγών του παρόντος έργου και την 

εκπόνηση των υδραυλικών υπολογισμών, έχουν ληφθεί από την αρχική μελέτη (ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ) που εκπονήθηκε το 2008 και παρουσιάζονται στο Παράρτημα του παρόντος τεύχους.  
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4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  

 

4.1 Γενική περιγραφή 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης στην πόλη της 

Πρέβεζας. Προτείνεται η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  (στις οδούς Λ. 

Ειρήνης, Νικοπόλεως, Τζαβέλα, Κλεμανσώ, Ελ. Βενιζέλου, Αντιτάνων, Κρόκου, Κύπρου και Λασκαράτου) που 

παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα. Πρόκειται για έργο αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης και 

περιορισμού των διαρροών. Επίσης στο αντικείμενο του παρόντος έργου, περιλαμβάνεται και η κατασκευή 

του τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της οδού Αντιτάνων.  

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα αντικατασταθούν είναι παλαιοί, από PVC και 

παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται συνολικά η λειτουργία του δικτύου 

ύδρευσης της Πρέβεζας, να λαμβάνουν χώρα μεγάλες διαρροές, να επιβαρύνεται η ΔΕΥΑΠ και να 

ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές και οι κάτοικοι συνολικά.  

Οι νέοι αγωγοί που θα τοποθετηθούν στο σύνολό υπό υφιστάμενων και διανοιγμένων οδών θα είναι 

συνολικού μήκους 6.441 μ. από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, διαμέτρων D90mm/16Atm, D110mm/16Atm,  

D125mm/16Atm, D160mm/16Atm, D200mm/16Atm, D225mm/16Atm, D280mm/10Atm και D355mm/10Atm. 

Πρόκειται να γίνουν εργασίες εκσκαφών, εγκιβωτισμού των σωλήνων με άμμο, επιχώσεων και 

αποκατάστασης με άσφαλτο ή αποκατάσταση πεζόδρομου. Παράλληλα με την τοποθέτηση των σωλήνων θα 

τοποθετούνται τα διάφορα ειδικά εξαρτήματα (ταυ, συστολές, καμπύλες, φλάντζες, σέλλες υδροληψίας, 

δικλείδες, τέρματα κ.λ.π. και πυροσβεστικοί κρουνοί) που απαιτούνται για τις συνδέσεις των νέων αγωγών 

μεταξύ τους ή με τους υπάρχοντες αγωγούς. Πριν την κατάργηση του κάθε παλαιού τμήματος θα είναι σε 

λειτουργία και οι δύο αγωγοί (νέος και υφιστάμενος) μέχρι και την αντικατάσταση όλων των παροχών 

ύδρευσης και σύνδεσης με τα υδρευόμενα ακίνητα. Αναλυτικότερα, τα προς αντικατάσταση τμήματα αφορούν:  

1. Λ. Ειρήνης. 

Αγωγοί Φ355 μήκους 62,671μ., Φ280 μήκους 112,187 μ., Φ225 μήκους 630,023 μ. , Φ125 μήκους 86,861 μ., 

φ110 μήκους 357,672 μ. 

Από κόμβο Ν1921 έως Ν2229 

120 παροχές 

3 πυροσβεστικoί κρουνοί 

2. Οδός Νικοπόλεως,  

Αγωγός Φ225, μήκους 474,50 μ. 

Από κόμβο Ν2097 έως Ν2110 

75 παροχές 



Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                          «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ                                                                       Σελίδα 8 από 13                                                                                                                                                             

1 πυροσβεστικός κρουνός 

3. Οδ. Τζαβέλα 

Αγωγός Φ225 μήκους 1.002,743 μ. 

Από κόμβο Ν1394 έως Ν1577 

40 παροχές 

1 πυροσβεστικός κρουνός 

4. Οδ. Κλεμανσώ  

Αγωγός Φ90 μήκους 409,941 μ. 

Από κόμβο Ν2097 έως Ν2224 

45 παροχές 

1 πυροσβεστικός κρουνός 

5. Οδ. Ελ. Βενιζέλου  

Αγωγοί Φ200 μήκους 325,081 μ. και αγωγοί Φ160 μήκους Φ160 919,447 μ. 

Από κόμβο Ν1234 έως Ν1206 

50 παροχές 

2 πυροσβεστικοί κρουνοί 

6. Οδ. Αντιτάνων  

Αγωγοί Φ 110 μήκους 57,132 μ. και Φ90 μήκους 616,198 μ. 

Από κόμβο Ν1924 έως Ν1207 

90 παροχές 

1 πυροσβεστικός κρουνός  

Στην οδό Αντιτανών θα γίνει και το τριτεύον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων που θα αποτελείται από 11 

φρεάτια επίσκεψης, 451 μ. αγωγών D200mm/uPVC σ.41, και 80 διακλαδώσεις (αναμονές) ιδιωτικών 

συνδέσεων. 

7. Οδ Κρόκου  

Αγωγός Φ225 μήκους 405,658μ. 

Από κόμβο Ν1929 με Ν2083 έως Ν2087 

70 παροχές 
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1 πυροσβεστικός κρουνός 

8. Οδ. Κύπρου  

Αγωγοί 160 μήκους 150,251 μ. και Φ90 μήκους 295,770 μ. 

Από κόμβο Ν2108 έως Ν2227 

55 παροχές 

1 πυροσβεστικός κρουνός 

9. Οδ. Λασκαράτου 

 Αγωγός Φ280 μήκους 500,208 μ. 

 Από κόμβο Ν1439 έως Ν1455 

15 παροχές 

1 πυροσβεστικός κρουνός 

 

Επιπλέον και σύμφωνα με την παρούσα μελέτη το έργο ύδρευσης αφορά στην τοποθέτηση δικλείδων 

απομόνωσης του δικτύου, εγκαταστάσεων εκκένωσης στα χαμηλά σημεία του δικτύου, εγκαταστάσεων 

απαγωγής του αέρα  στα ψηλά σημεία του δικτύου.  

 

4.2 Οριζοντιογραφική χάραξη – μηκοτομές – τυπικά σχέδια 

Τα προτεινόμενα έργα καθώς και τα αποτελέσματα των υδραυλικών υπολογισμών παρουσιάζονται 

οριζοντιογραφικά στα σχέδια 3.1 και 3.2 της μελέτης (κλίμακα 1:2.000). 

Η μηκοτομική διάταξη του δικτύου γενικά είναι έτσι ώστε το βάθος τοποθέτησης της άντυγας των αγωγών να 

είναι της τάξης του 1,00 μ.  

Οι μηκοτομές των αγωγών παρουσιάζονται στο σχέδιο 4 της μελέτης. 

Τα τυπικά σχέδια παρουσιάζονται στην ομάδα σχεδίων 5 της μελέτης και αφορούν: 

 Τα σκάμματα των αγωγών και την αποκατάσταση της οδοστρωσίας. 

 Τις αγκυρώσεις των αγωγών.  

 Την αποκατάσταση της οδοστρωσίας. 

 Τα φρεάτια: δικλείδων, αερεξαγωγών, εκκενωτών. 
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4.3 Κατασκευαστικά στοιχεία 

Για τα δίκτυα ύδρευσης οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σωλήνες πίεσης από πολυαιθυλένιο 

(HDPE) ονομ. πίεσης 10 ή 16 Atm (κατά περίπτωση), 3ης γενιάς (σ.80, MRS 10, PE 100). 

Επελέγησαν σωλήνες από πολυαιθυλένιο επειδή απαιτούν λιγότερες συνδέσεις, έχουν πληθώρα ειδικών 

τεμαχίων και ενώνονται μεταξύ τους με συνθήκες βέλτιστης στεγανότητας (σύνδεση με ηλεκτρομούφα 

ελεγχόμενη και καταγεγραμμένη με μεταφορά της καταγραφής στο PC).  

Τα ειδικά τεμάχια χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των εξαρτημάτων με την σωληνογραμμή σε καμπύλες ή 

σε διακλαδώσεις αγωγών. Στο παρόν έργο θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο κλάσης 

αντίστοιχης με αυτής του σωλήνα του δικτύου διανομής.   

Το πλάτος του ορύγματος προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού (βλ. Σχέδιο 5.1 μελέτης). Το 

βάθος του ορύγματος ορίζεται έτσι ώστε γενικά να υπάρχει ελάχιστο ύψος επίχωσης 1,00 μ. πάνω από την 

άνω γενέτειρα (άντυγα) του αγωγού. Στις μηκοτομές των αγωγών ορίζονται τα βάθη εκσκαφής σε όλο το μήκος 

του δικτύου.  

Ο πυθμένας του ορύγματος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από βράχους, πέτρες και αιχμηρά αντικείμενα και 

καλυμμένος με στρώση άμμου. Η επίχωση του ορύγματος και η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα γίνουν 

σύμφωνα με την τυπική διατομή ορύγματος αγωγού (Σχέδιο Γ-1). Γενικά ο αγωγός εγκιβωτίζεται σε άμμο και 

το υπόλοιπο σκάμμα θα επιχώνεται με θραυστό υλικό λατομείου (ΠΤΠ Ο-150). Στις περιοχές με στάθμη 

εκσκαφής κάτω του +0,50μ προτείνεται τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης (βλ. Σχέδιο 5.1 μελέτης). 

Κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε 

έδαφος, κάτω από αγωγό Εταιρειών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, καθώς προβλέπεται ότι θα αντιμετωπιστεί 

παρόμοιο πρόβλημα. 

Οι αποκαταστάσεις οδοστρωσίας θα γίνουν σύμφωνα με το σχέδιο 5.2 της μελέτης. 

Τα σώματα αγκύρωσης από άοπλο σκυρόδεμα θα τοποθετηθούν σε θέσεις που δημιουργούνται ωθήσεις 

λόγω καμπύλης, αλλαγής διαμέτρου κλπ. (βλ. σχέδιο 5.3 της μελέτης). 

Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, τον έλεγχο και την προστασία του, 

απαιτούνται οι εξής συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι οποίες στη συνέχεια περιγράφονται 

δίνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (οι ακριβείς θέσεις τους παρουσιάζονται στην 

οριζοντιογραφία της μελέτης και τις μηκοτομές των αγωγών: 

 Δικλείδες ελέγχου και διακοπής. 

 Βαλβίδες Αερεξαγωγών. 

 Δικλείδες εκκένωσης. 

 Πυροσβεστικοί Κρουνοί. 
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Στο παρόν σωληνωτό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φρεάτια ή/και συνδέσεις: 

 Φρεάτια δικλείδων: Οι δικλείδες (βάνες) θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις για την απομόνωση 

τμημάτων του δικτύου για επισκευή από πιθανές βλάβες ή ως αναμονή για σύνδεση με μελλοντικούς 

αγωγούς ύδρευσης. Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν θα είναι κατάλληλες για πιέσεις 16 Atm, θα 

είναι τύπου ελαστικής έμφραξης. Η σύνδεση θα γίνει με φλάντζες και με παρεμβολή ελαστικών.  

Λεπτομέρειες και διαστάσεις της δικλείδας και του φρεατίου αυτής δίνονται στο σχέδιο 5.4 της 

μελέτης. 

Φρεάτια αερεξαγωγών: Τοποθετούνται στα υψηλά σημεία της χάραξης για την εξαγωγή του 

συσσωρευθέντα αέρα στο στάδιο της λειτουργίας. Ο αεραεξαγωγός θα είναι διπλής ενέργειας DN 80 

mm ώστε στις περιπτώσεις υδραυλικού πλήγματος να επιτρέπεται η εισαγωγή αέρα και να 

προστατεύεται το σύστημα από υποπιέσεις. Θα είναι από χυτοσιδηρό υλικό διαμέτρου αντίστοιχο με 

τον σωλήνα του δικτύου και θα συνοδεύεται με δικλείδα ίδιας διαμέτρου (DN 80 mm). Λεπτομέρειες 

και διαστάσεις του φρεατίου αερεξαγωγού δίνονται στο σχέδιο 5.5 της μελέτης. 

 Φρεάτια εκκενωτών: Τα φρεάτια των εκκενωτών αποτελούν μια διακλάδωση στον κύριο αγωγό η 

οποία φέρει μια δικλείδα DN 80 mm. Με το άνοιγμα της δικλείδας γίνεται η απαγωγή προς το φυσικό 

αποδέκτη των νερών που βρίσκονται στο δίκτυο. Το μήκος του απαγωγού σωλήνα ποικίλλει ανάλογα 

με τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες. Στο παρόν έργο ο αγωγός απαγωγής θα έχει διάμετρο Φ90. 

Στην απόληξή του θα φέρει και πλέγμα από χάλυβα Φ6 με βρόγχο 2.5 Χ 2.5 για την προστασία από 

την είσοδο ακαθάρτων στοιχείων.  

Λεπτομέρειες και διαστάσεις του φρεατίου εκκένωσης δίνονται στο σχέδιο 5.6 της μελέτης. 

Για την κατασκευή των φρεατίων θα απαιτηθεί πρόσθετη εκσκαφή σε πλάτος άνω του 0,50 μ. από την 

εξωτερική πλευρά τους. Τα σώματα των φρεατίων θα σκυροδετηθούν με σκυρόδεμα C20/25 και θα οπλισθούν 

με σιδηρό οπλισμό S500. Εσωτερικά θα επιχρισθούν με τσιμεντοκονία και εξωτερικά θα μονωθούν με 

ασφαλτικό. Στο δάπεδο του φρεατίου προβλέπεται η δημιουργία οπών στράγγισης διαμέτρου 15 cm οι οποίες 

θα γεμίζονται με χάλικες. Η έδρασή τους θα γίνει σε άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 εκ.  

Τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης D400, ονομαστικής διαμέτρου Φ600 και 

ενδεικτικού βάρους 60-65 kg το τεμάχιο. 

Το τυπικό φρεάτιο του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων παρουσιάζονται στο σχέδιο 5.7.  

Η ανακατασκευή των παροχών ύδρευσης παρουσιάζεται στο σχέδιο 5.8.  

Το τυπικό των διακλαδώσεων των (αναμονών) παροχών ακαθάρτων παρουσιάζεται στο σχέδιο 5.9.  

Ο πυροσβεστικός κρουνός θα είναι διπλού στομίου και παρουσιάζεται στο σχέδιο 5.10.  
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5.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

O προϋπολογισμός μελέτης έγινε με τις τιμές των Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών για Υδραυλικά 
Έργα και παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
(ευρώ) 

Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

544.163,00 

Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 42.271,00 

Γ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 412.107,20 

  

  

Σύνολο 1 998.541,20 

 Γ.Ε.  - Ο.Ε.  (18%) 179.737,42 
 

Σύνολο 2 1.178.278,62 
 Απρόβλεπτα (15%) 176.741,79 
 

Σύνολο 3 1.355.020,41 
 Αναθεώρηση 19.979,59 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 (χωρίς Φ.Π.Α.) 1.375.000,00 
 

Φ.Π.Α. (24%) 330,000,00 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 (με Φ.Π.Α.) 1.705.000,00 

 

Πρέβεζα, 27/10/2020 

Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής της Τ.Υ  Δ.Ε.Υ.Α.Π 

Συντάχθηκε 

Νικόλαος Σάμπος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Σταυρούλα Ηλιοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 121/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 18/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ 

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ 

Φώτιος Ζέρβας 



Δ.Ε.Υ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                                          «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ                                                                       Σελίδα 13 από 13                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
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