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A. OTAN 

H

εκσκαφής

 ≥ 1.25m ΣΕ ΜΗ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΔΑΦΗ

ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΡΑΝΗ ΘΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

αντ<0,15αντ<0,15

ΤΥΠΙΚ0 ΣΚΑΜΜA

B 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

= B

≥ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

B 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

= B 

ΣΚAΜΜΑΤΟΣ

B 

ΣΚAΜΜΑΤΟΣ

 = B + 2 x bαντ
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B 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

= B 

ΣΚAΜΜΑΤΟΣ

B.  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Α : OTAN 
Hεκσκαφής

 ≥ 1.25m ΣΕ ΜΗ ΒΡΑΧΩΔΗ ΕΔΑΦΗ &

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ B : ΟΤΑΝ H ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ≤ 0.50m
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αντ<0,15αντ<0,15

B 

ΣΚAΜΜΑΤΟΣ

 = B + 2 x bαντ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΥΛΙΚΩΝ

A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

2

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: ΑΓΩΓΟΣ PE 3ης ΓΕΝΙΑΣ, (MRS 10, PE100) ΜΕ

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΟΙΧΩΜΑΚΑΤΑ ΕΝ 12201-2

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: ΑΓΩΓΟΣ uPVC σ.41, D=200mm

3 ΤΑΙΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ PE ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ

4 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

5 ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΤΠ 0-150

6 ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

8

ΔΙAΤΡΗΤΟΣ ΣΩΛHΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ PVC-U,

SDR41, DN160mm

7 ΓΕΩYΦΑΣΜΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟY ΥΛΙΚΩΝ

9

ΦΙΛΤΡΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ

(άρθρο ΥΔΡ.5.10)

Παρατηρήσεις

1.  Η υπόβαση t θα είναι 10 εκ. για τους αγωγούς ύδρευσης και 15 εκ. για τους αγωγούς ακαθάρτων.

2. H κλάση των αγωγών ύδρευσης (10 Ατμ ή 16 Ατμ) παρουσιάζεται στις μηκοτομές της μελέτης.

2. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων εξαρτάται από το βάθος τοποθέτησής τους.

    Γενικά εγκιβωτίζονται σε άμμο (όπως στα τυπικά σκάμματα του παρόντος σχεδίου).

    - Στην περίπτωση όπου αυτοί τοποθετούνται υπό οδού κυκλοφορίας οχημάτων και σε βάθος τέτοιο ώστε

      η άνω άντυγα τους να απέχει λιγότερο από 60εκ. από την ερυθρά της οδού τότε εγκιβωτίζονται

      σε σκυρόδεμα C16/20 το οποίο οπλίζεται με πλέγμα Τ131 όπως στο κάτωθι σχέδιο:

  - Oι αγκυρώσεις των αγωγών θα γίνονται σύμφωνα με το Σχέδιο 5.3.

  - Στις περιπτώσεις που το βάθος εκσκαφής των μη βραχωδών ορυγμάτων είναι Η≥1.25m,οι παρειές

    θ' αντιστηρίζονται με μεταλλικά πετάσματα (βλέπε σχέδιο) και το πλάτος του ορύγματος θα είναι

    Bολ=Β+ 2Xbαντ.. Οταν το Η≤1.25m, δεν τοποθετούνται αντιστηρίξεις (εκτός εάν δώσει σχετική εντολή

    η Επιβλέπουσα Υπηρεσία) και το πλάτος εκσκαφής θα ειναι ίσο με Β.

  - Η τοποθέτηση του διάτρητου σωλήνα αποστάγγισης σε στρώση θραυστού υλικού (σκάμμα Β)

    θα γίνει κατά περίπτωση στις περιοχές που η εκσκαφή θα λάβει χώρα υπό τον υδροφόρο ορίζοντα

    (στάθμη εκσκαφής ≤ 0.5m) και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.
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5.1

ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σχέδιο:

2020

Αριθμός ΣχεδίουΚλίμακα Ημερομηνία

Πρέβεζα .../.../2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός

Πρέβεζα .../.../2020

O Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΠΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Mε την υπ'αριθμ.  ....................................... 2020  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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