
Αγωγός δικτύου DN200

Αγωγός PVC-u, DN315, Σ41

Σκυρόδεμα έδρασης C16/20 ελαφρά οπλισμένο

Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

Αγωγός PVC-u, DN160, Σ41

και εγκιβωτισμού στοιχείου βάσης
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Kάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο

εξωτερικών διαστάσεων 0.40mx0.40m

(Κατηγορίας C250)

Υλικό

επίχωσης

ΠΤΠΟ 150

Υλικό

επίχωσης

ΠΤΠΟ 150

Υλικό

επίχωσης

ΠΤΠΟ 150

Στοιχείο βάσης

 
H

≥
1

.
0

0
m

'Αμμος εγκιβωτισμού
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Τάπα (PVC-u, DN160)
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Tαυ DN200/DN160

ΣΥNΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙI

ΣΥNΔΕΣΗ ΤΥΠΟΥ Ι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣH:

Eάν δεν γίνει άμεσα η σύνδεση με τα κτίρια,

στο πέρας των έργων των περιπτώσεων Ι & ΙΙ θα τοποθετηθεί τάπα PVC-u / DN160.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
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Mε την υπ'αριθμ.  ....................................... 2020  απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ
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