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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό για την ανθρώπινη ζωή, τη φύση και την οικονομία. Ανανεώνεται σε 

μόνιμη βάση αλλά είναι επίσης και πεπερασμένο και δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκ του μηδενός ούτε να 

αντικατασταθεί από άλλους πόρους. Το γλυκό νερό αποτελεί μόνο το 2% περίπου των υδάτων του πλανήτη και 

οι αντικρουόμενες ανάγκες εκτιμάται ότι ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα παγκόσμια λειψυδρία σε ποσοστό 

40% μέχρι το 2030. 

Κατά την τελευταία τριακονταετία η πολιτική της ΕΕ για τα ύδατα συνέβαλε με επιτυχία στην προστασία 

τους. 

Το νερό, ως φυσικός πόρος αλλά και ως αγαθό, έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

συζήτησης, και διαπερνά το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών αλλά και 

θρησκευτικών συγκρούσεων, λόγω της σπουδαιότητάς του για την επιβίωση όλων των οργανισμών του 

πλανήτη, ανθρώπινων και μη. Το ψήφισμα 64/292 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναγνωρίζει «το δικαίωμα 

πρόσβασης σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και στην αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα, βασικό για την 

πλήρη απόλαυση της ζωής και όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Επιπλέον, στο τελικό έγγραφο της 

Διάσκεψης του ΟΗΕ του 2012 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη («Ρίο+20»), αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και 

εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου επιβεβαίωσαν «τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά το ανθρώπινο δικαίωμα σε 

ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση, το οποίο θα υλοποιηθεί προοδευτικά για τους πολίτες με πλήρη 

σεβασμό στην εθνική κυριαρχία». Οι δεσμεύσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν εκ νέου το 2015, όταν οι αρχηγοί 

κρατών δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 6 και τη σχετική επιδίωξη να 

εξασφαλιστεί, έως το 2030, «καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό 

για όλους”. Τα Ηνωμένα  Έθνη διαπιστώνουν ότι η ελάχιστη ποσότητα νερού που είναι απαραίτητη για την 

ανθρώπινη ύπαρξη υπολογίζεται σε 20 λίτρα περίπου την ημέρα. 

Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων από ανθρώπινες ενέργειες και 

η υπερβολική χρήση του νερού στη γεωργία, η κλιματική αλλαγή κ.α., οδηγούν με ταχείς ρυθμούς, στην 

ελαχιστοποίησή του, στην χειροτέρευση της ποιότητάς του και συνεπώς στον επαναπροσδιορισμό του ως 

πολύτιμου, απαραίτητου για τη ζωή αγαθού στη γη. Έχει επισημανθεί ότι, έως το τέλος του 21ου αιώνα το νερό 

θα κυριαρχήσει στην παγκόσμια πολιτική των φυσικών πόρων, όπως κυριάρχησε το πετρέλαιο τον αιώνα που 

μας πέρασε. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης διακήρυξε ότι «η 

πρόσβαση στο νερό πρέπει να αναγνωριστεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, δεδομένου ότι το νερό είναι 

απαραίτητο για τη ζωή στη γη και αποτελεί αγαθό που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα». Η ΕΕ έχει 

επιβεβαιώσει επίσης ότι «όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον 

αφορά την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο, προσιτό –από πρακτική 

και οικονομική άποψη–και αποδεκτής ποιότητας». 

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του προς προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος 

Παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Πρέβεζας μέσω του ενιαίου 

πληροφοριακού συστήματος Συλλογής και Διαχείρισης των Δεδομένων, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στο 

εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Πρέβεζας έτσι ώστε να επιτευχθεί: 

- η ακριβής και συνεχής παρακολούθησης της κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών 

- η παρακολούθησης των διαρροών από την πλευρά των καταναλωτών  
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- η εύρεση και παρακολούθηση πιθανών φαινομένων κλοπών 

- ο γενικότερος έλεγχος και η ορθή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

Ολοκληρωμένου Ασύρματου Ψηφιακού Συστήματος Παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης του 

εσωτερικού δικτύου της Δ.Ε. Πρέβεζας μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Συλλογής και 

Διαχείρισης των Δεδομένων. Με την ολοκλήρωσή δύναται η εξασφάλιση της παρακολούθησης της 

κατανάλωσης με απώτερο στόχος τον περιορισμό των απωλειών από την πλευρά του καταναλωτή, της 

βελτίωσης της αποδοτικότερης και ανταποδοτικότερης χρήσης του πολύτιμου αυτού αγαθού, της επάρκειας 

πόσιμου νερού στις περιοχές ευθύνης, οι οποίες παρουσιάζουν ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο και μεγάλο 

ποσοστό μη τιμολογούμενου νερού. 

Οι απώλειες αυτές, γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία ως (client side leakages – διαρροές στην πλευρά 

των καταναλωτών) αποτελούν σημαντικότατο πρόβλημα, τόσο από πλευράς μεγέθους όσο και από πλευράς 

δυσκολίας στον εντοπισμό τους και στην εφαρμογή μέτρων για την επίλυση τους, καθώς δεν διατίθενται 

αξιόπιστα δεδομένα μετρήσεων και κατάλληλος εξοπλισμός ενώ δεν υφίστανται εργαλεία αξιολόγησης του 

επιπέδου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης (καταγραφής συγκεντρωτικών παροχών κατανάλωσης σε επίπεδο 

περιοχής συγκροτήματος απομονωμένης μέτρησης - DMA, επεξεργασίας δεδομένων και λήψης αποφάσεων). 

Η προσέγγιση και η επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος απαιτεί την χρήση προηγμένων τεχνολογιών, 

τόσο από πλευράς εξοπλισμού μέτρησης, όσο και από πλευράς εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας και 

ανάλυσης των εισερχόμενων δεδομένων, αλλά και μιας ενοποιημένης απεικόνισης και λειτουργίας του 

συνολικού συστήματος μέσω ενός λογισμικού παρακολούθησης. 

Το νερό αυτό δεν καταγράφεται από τους υφιστάμενους υδρομετρητές λόγω του γεγονότος ότι οι 

διαρροές ιδιαίτερα χαμηλής παροχής απαιτούν όργανα και υδρομετρητές μεγάλης ευαισθησίας και υψηλής 

ακρίβειας τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα στα δίκτυα ύδρευσης των περιοχών ενδιαφέροντος της παρούσας 

πρότασης. Στην περίπτωση αυτή το νερό που παρέχεται, δεν καταγράφεται, δεν τιμολογείται, δεν 

χρησιμοποιείται επωφελώς για τον άνθρωπο και καταλήγει άσκοπα στην αποχέτευση. 

Στην παραπάνω περίπτωση το νερό παράγεται άσκοπα, επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος στο στάδιο της 

παραγωγής του, δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις αναφορικά με τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών σε 

παρεχόμενο νερό υποχρεώνοντας σε άσκοπη αύξηση των υποδομών υποστήριξης της διαδικασίας μεταφοράς, 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανομής.  

Συνεπώς η κατηγορία αυτή των απωλειών έχει «ιδιαίτερα δυσμενές οικολογικό αποτύπωμα» που 

εκτείνεται σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή από την άμεση ζώνη επιρροής του. Αυτό επιβάλλει την ανάγκη για 

ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση του νερού στις οικιστικές και αγροτικές περιοχές με πρότυπα και 

τεχνολογικές εφαρμογές που διασφαλίζουν την έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθηση και εφαρμογή μέτρων 

που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων με σκοπό την μείωση των απωλειών αυτών και την 

ανταποδοτικότερη χρήση του. 

Η προτεινόμενη δράση συμβάλει στην άρση της 'εκ των προτέρων αιρεσιμότητας' στον τομέα υδατικών 

πόρων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική για το νερό που θα παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για την 

αποδοτική χρήση υδατικών πόρων και με την επαρκή συνεισφορά των διαφορών χρήσεων του νερού στην 
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ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ. Η συμβολή αυτή 

προκύπτει ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών (συγκέντρωση και ανάλυση 

αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του 

δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με στόχο την ανάκτηση του κόστους υπηρεσιών ύδατος, 

σύμφωνα με την οικονομική ανάλυση της Οδηγίας 2000/20/ΕΚ. 

Η αναγκαιότητα επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων είναι άμεση και επιβεβλημένη και γι αυτό η 

ΔΕΥΑΠ, προκειμένου να εξασφαλιστεί την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, την ορθή διαχείριση των 

πόρων και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, κρίνει απαραίτητη την 

εγκατάσταση και αδιάλειπτη λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της 

κατανάλωσης. 

Το υπό εγκατάσταση ολοκληρωμένο σύστημα είναι πολυσχιδές και τεχνικά προηγμένο και συνεπώς 

κρίνεται επιβεβλημένη η σχετικά πρόσφατη, ήτοι εντός τελευταίας πενταετίας, αντίστοιχη εμπειρία των 

προσφερόντων ή των οίκων με τους οποίους συνεργάζονται σε ανάλογες εφαρμογές.  

2.1 Σκοπός της μελέτης 
 

Σκοπός του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθησης και έλεγχος της κατανάλωσης του εσωτερικού 

δικτύου ύδρευσης, η συλλογή και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων της κατανάλωσης, η ακριβής και συνεχής 

μέτρηση, και η μετέπειτα διασύνδεσή του με πιθανό λογισμικό τιμολόγησης. Το προτεινόμενο σύστημα, 

προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου της 

κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών Σταθμών 

Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ). 

Οι Δήμοι και οι Εταιρείες ύδρευσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης 

αντιμετωπίζουν σήμερα την ιδιαίτερα δύσκολη τεχνικά πρόκληση της μείωσης του Μη Ανταποδοτικού Νερού 

(ΜΑΝ - Non Revenue Water-NRW) μέσω της μείωσης των πραγματικών (φυσικών) απωλειών και των 

εμπορικών (φαινομενικών) απωλειών και τη μείωση της σπατάλης του νερού από τον καταναλωτή 

(εξοικονόμηση νερού κατ’ οίκων). Το πρώτο κρίσιμο βήμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι η αξιόπιστη 

αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του δικτύου ύδρευσης ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες λύσεις 

επέμβασης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό απαιτείται μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία υπολογισμού του 

ΥΔατικού ΙΣοζυγίου (ΥΔΙΣ) στο δίκτυο ύδρευσης και η χρήση αναγνωρισμένων δεικτών αξιολόγησης του 

επιπέδου λειτουργίας του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό και για τη δημιουργία μίας κοινής αντιμετώπισης του 

τρόπου προσδιορισμού του ΥΔΙΣ οι δύο παγκόσμιοι οργανισμοί International Water Association (IWA) και 

American Water Works Association (AWWA) συμφώνησαν στη χρήση του Διεθνούς Πρότυπου Υδατικού 

Ισοζυγίου «καλής πρακτικής». Το ΥΔΙΣ είναι ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο αξιολόγησης του ΜΑΝ στα 

δίκτυα ύδρευσης. Για τον προσδιορισμό του χρησιμοποιούνται όλες οι διαθέσιμες ποσότητες νερού που 

εισέρχονται, εξέρχονται, καταναλώνονται ή χάνονται στο δίκτυο ύδρευσης.  

Προκύπτει ότι το ΥΔΙΣ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο δίκτυο ή σε μικρότερες υδραυλικά 

απομονωμένες περιοχές στις οποίες υπάρχει μία είσοδος, μία ή περισσότερες έξοδοι για το νερό και φυσικά η 

κατανάλωση των καταναλωτών. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί και την ρεαλιστικότερη προσέγγιση αν λάβει 

κανείς υπόψη την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ολόκληρων των συστημάτων ύδρευσης και μάλιστα σε 

μεγάλες πόλεις. 
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Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:  

1) Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος 

2) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ). 

3) Παραμετροποίηση των ΤΣΕΚ και του συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία 

4) Προμήθεια και εγκατάσταση του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης 

των δεδομένων, των υποσυστημάτων του όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, καθώς και τη 

Παραμετροποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με τους ΤΣΕΚ 

5) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη/τεχνική περιγραφή για την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης και την προληπτική συντήρηση του συστήματος 

6) Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των ΤΣΕΚ με τελικό 

παραδοτέο την οριζοντιογραφία ΤΣΕΚ 

7) Κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου - 

παραμετροποίηση και Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής 

επίλυσης 

8) Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 

9) Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση 

του συστήματος 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

3.1 Συνοπτική περιγραφή 
 

Στο πλαίσιο του N. 1069/1980, συστήθηκε το 1985 η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με το υπ’ αρ. 495/1985 

(ΦΕΚ 178Α’) Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν των υπ’ αρ. 436/1984 και 28/1985 σχετικών Αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας. Έδρα της Επιχείρησης ορίστηκε η πόλη της Πρέβεζας. Ως περιοχή 

αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. ορίστηκε η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πρέβεζας. Στην περιουσία της 

Επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητάς της, εκτελεσμένα ή 

εκτελεσθησόμενα, οι υπάρχοντες υπόνομοι, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων 

και ομβρίων υδάτων, οι αγωγοί που καταλήγουν στο δίκτυο καθώς και οι μονάδες επεξεργασίας 

πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων. 

Αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Ν. 1069/1980 (Άρθρο 1), η 

άσκηση των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων στους τομείς της ύδρευσης και αποχέτευσης. Το 

αντικείμενο μπορεί να διευρυνθεί, σύμφωνα με τον ίδιο Νόμο, και να περιλάβει την διαχείριση 

(συγκέντρωση, μεταφορά και διάθεση) των αστικών απορριμμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας της 

Επιχείρησης, βάσει σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, επικυρωμένης από 

Προεδρικό Διάταγμα με πρόταση του Υπ. Εσωτερικών. 

O Ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)… και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 

107Α’) επαναφέρει το αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. σε δύο ουσιαστικά τομείς: στην παραγωγή και διανομή 

του «νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» και τη συλλογή λυμάτων από τους καταναλωτές και την 

παραγωγή «επεξεργασμένων αστικών λυμάτων». Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι αρμόδιες επίσης για τη μελέτη, 

κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής 

νερού, αποχέτευσης ακαθάρτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και διάθεσης του τελικού 

προϊόντος. 

Αυτοί είναι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, δηλαδή η ύδρευση, η 

αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών λυμάτων. 

3.2 Περιοχή Αναφοράς 
Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας εξυπηρετεί της Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας με συνολική έκταση 66 τ.χλμ.2, η 

οποία ανήκει στην Περιφέρεια Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου. Στην Δημοτική Ενότητα 

υπάγεται η Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας, την Τοπική Κοινότητα Μιχαλιτσίου, την Τοπική Κοινότητα 

Μύτικα, την Τοπική Κοινότητα Νικοπόλεως, και την Τοπική Κοινότητα Φλαμπούρων. Ο πληθυσμός των 

κατοίκων υπολογίζεται στους 22.853 (Απογραφή 2011) και εμφανίζει αύξηση κατά περίπου τρεις 

χιλιάδες κατοίκους από την προηγούμενη απογραφή (Απογραφή 2001). 

Τους θερινούς μήνες, ο πληθυσμός αυξάνεται μέσω επισκεπτών, όπου ως επισκέπτες νοούνται: 

 οι πελάτες των ξενοδοχείων που βρίσκονται στα όρια της Δ.Ε. Πρέβεζας, και  
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 οι κάθε φύσεως παραθεριστές που κατοικούν μόνιμα εκτός Πρέβεζας, στην πλειοψηφία τους 

γηγενείς, οι οποίοι επανακάμπτουν τη θερινή περίοδο διαβιούντες σε ιδιόκτητα ή άλλα πλην 

ξενοδοχείων καταλύματα. 

Το σύνολο των τουριστικών κλινών ανέρχεται σε 1.042, ενώ μαζί με τα δύο που λειτουργούν στην 

περιοχή, το υπάρχον τουριστικό δυναμικό σε κλίνες ανέρχεται στις 1.250. 

Ο αριθμός των παραθεριστών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Στην μελέτη της εγκατάστασης επεξεργασίας 

λυμάτων γίνεται μνεία για 1.000 παραθεριστές ανά έτος. Πέραν των ως άνω θερινών επισκεπτών, 

υπάρχουν και οι ειδικοί καταναλωτές, όπου ως ειδικοί καταναλωτές νοούνται οι διάφοροι εποχιακά 

διαβιούντες στην πόλη της Πρέβεζας, όπως στρατιώτες, σπουδαστές της τοπικής Σχολής Εμπορικού 

Ναυτικού, ασθενείς του τοπικού Νοσοκομείου, σπουδαστές Τ.Ε.Ι., κλπ. Ο αριθμός τους συνολικά 

εκτιμάται στα 800 άτομα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πληθυσμός αιχμής ανέρχεται σε 25.903 κατοίκους, εκ των οποίων: 

 22.853 είναι μόνιμοι κάτοικοι, και 

 οι υπόλοιποι 1.250 + 1.000 + 800 = 3.050, είναι εποχιακοί κάτοικοι, παραθεριστές και ειδικοί 

καταναλωτές. 

Ως προς την κατανάλωση ύδατος, οι μη μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τους 

μόνιμους κατοίκους. Για τον υπολογισμό των ισοδύναμων κατοίκων αιχμής της περιοχής μελέτης, 

θεωρείται ότι ο μη μόνιμος κάτοικος ισοδυναμεί με το 70% ενός μόνιμου κατοίκου. 

Συνεπώς, ο ισοδύναμος πληθυσμός αιχμής της ΔΕ Πρέβεζας, ανέρχεται σε 22.853 + 70% Χ 3.050 = 24.988 

=> 25.000 κατοίκους. 

3.1. Γεωμορφολογία - Υδρογραφικό Δίκτυο - Κλίμα 

Το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής διαμορφώνεται από την ύπαρξη πλήθους ορέων και 

λοφωδών εξάρσεων καθώς και πεδινών περιοχών στο νοτιο-νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας 

Ηπείρου, στην Δ.Ε. Πρέβεζας. Ο ποταμός Λούρος και ποταμός Αχέροντας αποτελούν τα δύο κυρίαρχα 

υδρογραφικά στοιχεία του δικτύου το οποίο αποτελείται από άλλο πλήθος ρεμάτων με έντονη 

κατακόρυφη διάβρωση, δύο λίμνες (Ζηρού και Μαύρη), καθώς και πλήθος τελμάτων και 

λιμνοθαλασσών.  

Η χερσόνησος της Πρέβεζας αποτελείται από δύο σκέλη και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του 

ομώνυμου πορθμού που αποτελεί την είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, στο οποίο η πόλης της Πρέβεζας 

καταλαμβάνει την ανατολική ακτή του δυτικού σκέλους. 

Στις νότιες παράκτιες περιοχές επικρατεί το θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα, ενώ στο εσωτερικό το 

κλίμα κυμαίνεται μεταξύ του μεσογειακού και του μεσο-ευρωπαϊκού. Στις ορεινές περιοχές επικρατεί το 

ηπειρωτικό κλίμα. Πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Πρέβεζας το κλίμα είναι θαλάσσιο 

μεσογειακό, ενώ στην ευρύτερη περιοχή των πηγών του Αγ. Γεωργίου κλίνει προς το ηπειρωτικό. Οι 

κλιματικές συνθήκες της περιοχής μελέτης μπορούν να αποδοθούν με καλύτερη προσέγγιση από τον 

Μετεωρολογικό Σταθμό Πρέβεζας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (φ:39ο00', λ:20ο42’) που 

βρίσκεται σε υψόμετρο 12 μ., με διαθέσιμη χρονοσειρά δεδομένων 1971-1997. Η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία ετησίως είναι 20,8ο C και η μέση ελάχιστη 11,9oC. Ο ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος 

με μέση θερμοκρασία 6,2°C και ο θερμότερος μήνας ο Αύγουστος με μέση θερμοκρασία 29,4°C. Η μέση 
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ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται στα 872,20mm με τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο να είναι οι μήνες 

με το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης. Τέλος, η μέση ετήσια υγρασία ανέρχεται στο 71,77% με μέγιστη 

τιμή τον Δεκέμβριο και ελάχιστη τον Αύγουστο. 

3.2. Υφιστάμενη κατάσταση 

3.2.1. Εξωτερικό δίκτυο 

Βάση των δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας η υδροληψία της Δ.Ε. Πρέβεζας, γίνεται από τις 

πηγές Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ζηρού που βρίσκονται 35 περίπου χιλιόμετρα βορειο-ανατολικά της 

πόλης της Πρέβεζας, και σε υψόμετρο +113,00 μ. Από τις πηγές υδρεύονται 100.000 περίπου κάτοικοι 

των Π.Ε. Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας. Σήμερα, από τις πηγές τροφοδοτούνται 2 μεγάλου μήκους 

εξωτερικά υδραγωγεία το Α’ και το Β’. Το Α’ εξυπηρετεί τις πόλεις Φιλλιπιάδα, Άρτα, Πρέβεζα και άλλους 

οικισμούς της Π.Ε. Πρέβεζας και της Π.Ε. Άρτας και κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το 

Β’, κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για να υδροδοτεί της πόλη της Λευκάδας και να 

ενισχύσει της περιοχές που εξυπηρετούνταν από το Α’ υδραγωγείο.  Η διαχείριση των υδραγωγείων 

γίνεται από τους τρεις Συνδέσμους Ύδρευσης και τα τμήματα των υδραγωγείων που βρίσκονται εντός 

του Ν. Πρέβεζας υπάγονται στον «Σύνδεσμο Ύδρευσης Δ. Πρέβεζας – Φιλιππιάδας.  

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα κατά τους θερινούς μήνες, όπου κατά 

τις ώρες αιχμής αρκετές περιοχές υδρεύονται με πίεση πολύ χαμηλότερη της κανονικής. Αυτό συμβαίνει 

για τον λόγο ότι η κύρια δεξαμενή στην θέση Σμυρτούλα λειτουργεί με μηδενικό αποθηκευτικό χώρο, με 

πολύ χαμηλή στάθμη. Λόγω της πολύ χαμηλής στάθμης το παρακείμενο αντλιοστάσιο τύπου booster 

έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η παροχή του αγωγού Άρτας – Πρέβεζας απορροφάται στους ανάντη 

οικισμούς και δεν επαρκεί για τον Δήμο Πρέβεζας. Οι ανάγκες του οικισμού για ύδρευση καλύπτονται 

οριακά από τον αγωγό Άρτας – Πρέβεζας – Λευκάδας που θα έπρεπε να εξυπηρετεί αποκλειστικά μόνο 

τη Λευκάδα. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον λόγω του συνεχούς αυξανόμενου 

τουρισμού της περιοχής.  

Οι αγωγοί μεταφοράς της περιοχής μελέτης, διακρίνονται σε 2 κύρια συστήματα και ένα τοπικό. 

Ειδικότερα: 

 Το κύριο σύστημα 1, έχει συνολικό μήκος της τάξης των 46,93 χλμ, και αφορά τους αγωγούς του 

Α’ εξωτερικού υδραγωγείου από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου, που είναι αρμοδιότητας του 

«Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Πρέβεζας – Φιλιππιάδας». 

 Το κύριο σύστημα 2, έχει συνολικό μήκος της τάξης των 43,38 χλμ, και αφορά τους αγωγούς 

του Β’ εξωτερικού υδραγωγείου από τις πηγές του Αγ. Γεωργίου, που είναι αρμοδιότητας 

του «Συνδέσμου Ύδρευσης Δ. Πρέβεζας – Φιλιππιάδας». 

 Το τοπικό σύστημα, έχει συνολικό μήκος της τάξης των 0,37 χλμ, και αφορά τον αγωγό που 

οδηγεί το νερό από τη Δεξαμενή/Αντλιοστάσιο της Σμυρτούλας (Ε7) στην δεξαμενή της 

Νικόπολης (Ε8), που είναι αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ Πρέβεζας. 

 

3.2.2. Εσωτερικό δίκτυο 
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Η τροφοδοσία της Δ.Ε. Πρέβεζας γίνεται από της πηγές του Αγίου Γεωργίου με την χρήση των 

προαναφερμένων εξωτερικών υδραγωγείων. Για την ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, 

χρησιμοποιούνται 1 σημείο υδροληψίας και 8 εγκαταστάσεις (δεξαμενές, αντλιοστάσια, χλωριωτής).  

Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης είναι της τάξης των 117 

χλμ. Οι αγωγοί διανομής είναι διαστάσεων από Φ630mm έως Φ63 mm και τα υλικά τους είναι χάλυβας 

ή πλαστικό (hdpe, pvc). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, ο συνολικός αριθμός των υδρομετρητών της Δ.Ε. 

Πρέβεζας, είναι της τάξης των 16.500 τεμαχίων εκ των οποίων ενεργά είναι περίπου τα 14.500. 

Το πρόβλημα του εσωτερικού δικτύου είναι ιδιαίτερα έντονο καθώς στο σύστημα που 

εξυπηρετείτε από την κύρια δεξαμενή της Σμυρτούλας στις ανατολικές περιοχές, οι οικισμοί έχουν 

έντονη οικιστική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, και παρατηρείτε πρόβλημα λόγω της υψηλής υψομετρίας 

αυτών και λόγω των μικρών διατομών των κεντρικών αγωγών που μεταφέρετε το νερό οι οποίοι πρέπει 

να αντικατασταθούν. Στην πόλη της Πρέβεζας όπου το υψόμετρο είναι χαμηλό, προκειμένου να υπάρχει 

επάρκεια πιέσεων στις υψηλές ζώνες ήτοι στις ανατολικές περιοχές, το δίκτυο λειτουργεί σε υψηλότερες 

πιέσεις (μέσω αντλιών από την δεξαμενή) με αποτέλεσμα συχνές διαρροές και σπασίματα.  

Το προτεινόμενο έργο θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στην καταγραφή των βλαβών καθώς η 

Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας δεν διαθέτει οργανωμένο (ηλεκτρονικό) σύστημα καταγραφής των βλαβών και 

αποκατάστασης. Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτουμε εκτιμάται ότι οι βλάβες αναφέρονται κυρίως σε 

διαρροές στα ρακόρ των υδρομετρητών ενώ σημειώνονται και θραύσεις στις περιοχές. Κατά μέσο όρο 

συμβαίνουν 600 βλάβες ανά έτος και περίπου 80 θραύσεις αγωγών από Φ63 έως Φ250 mm. Κάθε έτος 

γίνεται αντικατάσταση περίπου 40 υδρομετρητών. Επίσης, εκτιμάται ότι κάθε έτος πραγματοποιούνται 

20 καινούργιές συνδέσεις και εγκαθίστανται 20 νέα υδρόμετρα.   

Το προτεινόμενο έργο είναι υψίστης σημασίας και για τον λόγο ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας δεν 

διαθέτει σύστημα ελέγχου διαρροών. Με το έργο αυτό θα γίνει εφαρμογή μιας νέας τεχνολογίας που θα 

μπορεί να παρακολουθεί, να καταγράφει και να υπολογίζει τις διαρροές του νερού και τις απώλειες που 

παράγονται άσκοπα.  

Επίσης, η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας δεν διαθέτει υδραυλικό μοντέλο για την προσομοίωση του δικτύου 

ύδρευσης. Μέσω της δημιουργίας υδραυλικού μοντέλου θα γίνει επίλυση σεναρίων κατανάλωσης με 

χρήση κλιματικών μοντέλων, ανίχνευση πιθανών παράνομων συνδέσεων και εντοπισμός διαρροών στο 

εσωτερικό δίκτυο.  

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ύδρευσης Δ. Πρέβεζας – Φιλιππιάδας που διαχειρίζεται τις πηγές του 

Αγίου Γεωργίου για το παραγόμενο νερό, η συνολική ποσότητα για το 2018 ήταν 3.500.000 κυβικά 

νερού. Από αυτά η τιμολογούμενη κατανάλωση ήταν 1.825.000 κυβικά νερού. Το υπόλοιπο είναι Μη 

Τιμολογούμενο Νερό (ΜΤΝ) προέρχεται από παράνομες συνδέσεις, υπομετρήσεις και διαρροές.  
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Βάση της υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, τα υφιστάμενα 

δίκτυα μεταφοράς αδυνατούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων περιοχών, 

κυρίως κατά τις περιόδους αιχμής (θέρος). Στην συγκεκριμένη περίοδο, συχνά παρατηρούνται 

φαινόμενα άδειων δεξαμενών, χαμηλής πίεσης και γενικότερα αδυναμία παροχής επαρκούς ποσότητας 

πόσιμου νερού για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των περιοχών αυτών. Ιδίως, το πρόβλημα είναι 

πιο έντονο στις κατάντη περιοχές, καθώς η διανομή του νερού στους ανάντη οικισμούς εξαντλεί τη 

δυναμικότητα των έργων μεταφοράς. 

3.2.3. Ζώνες Υδροδότησης – Οριζοντιογραφία 

Η επιλογή των ζωνών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Πρέβεζας έγιναν με κριτήριο την ύπαρξη 

υφιστάμενης οριζοντιογραφίας. Οι οριζοντιογραφίες παρουσιάζονται στους ακόλουθους χάρτες: 

1) Οικισμός Μύτικας: Στη συγκεκριμένη ζώνη υδροδότησης, υπάρχουν 1.782 υφιστάμενα 

υδρόμετρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης με Ψηφιακούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

Κατανάλωσης. 

 

Εικόνα 1: Οριζοντιογραφία της ζώνης ύδρευσης του Οικισμού Μύτικα 

 

2) Οικισμός Νικόπολης: Στη συγκεκριμένη ζώνη υδροδότησης, υπάρχουν 316 υφιστάμενα 

υδρόμετρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης με Ψηφιακούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

Κατανάλωσης. 
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Εικόνα 2: Οριζοντιογραφία της ζώνης ύδρευσης του Οικισμού Νικόπολης 

3) Οικισμός Μιχαλίτσι: Στη συγκεκριμένη ζώνη υδροδότησης, υπάρχουν 271 υφιστάμενα 

υδρόμετρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης με Ψηφιακούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

Κατανάλωσης. 

 

Εικόνα 3: Οριζοντιογραφία της ζώνης ύδρευσης του Οικισμού Μιχαλίτσι 
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4) Οικισμός Φλάμπουρα: Στη συγκεκριμένη ζώνη υδροδότησης, υπάρχουν 224 υφιστάμενα 

υδρόμετρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης με Ψηφιακούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

Κατανάλωσης. 

 

 

Εικόνα 4: Οριζοντιογραφία της ζώνης ύδρευσης του Οικισμού Φλάμπουρα 

 

5) Πόλη Πρέβεζας: Στη συγκεκριμένη ζώνη υδροδότησης, υπάρχουν 13.319 υφιστάμενα 

υδρόμετρα, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης με Ψηφιακούς Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου 

Κατανάλωσης.  
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Εικόνα 5: Οριζοντιογραφία της ζώνης ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας 

Τα υδρόμετρα προς αντικατάσταση συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

1 ΜΥΤΙΚΑΣ 1.782 

2 ΝΙΚΟΠΟΛΗ 316 

3 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙ 271 

4 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ 224 

5 ΠΡΕΒΕΖΑ 13.319 

ΣΥΝΟΛΟ 15.912 

4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Η χρήση των σταθερών τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε συνδυασμό με τις παραμέτρους που 

λαμβάνονται υπόψη για τον χωρισμό του συστήματος ύδρευσης σε κλειστές υποζώνες παρακολούθησης 

(εφαρμογές DMI-ζωνοποίηση) αποτελεί μία πρόκληση για όλες τις εταιρείες ύδρευσης και του Δήμους.  

Τα οφέλη που θα προκύψουν: 

 από την συνολική ανάπτυξη και υλοποίηση των ολοκληρωμένων υποζωνών DMAs και  

 από την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων απομακρυσμένης παρακολούθησης και 

διαχείρισης της κατανάλωσης  

μέσω ενός σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου με παράλληλη συγχρονισμένη, με τη μέγιστη 

συχνότητα, καταγραφή της παροχής και της πίεσης είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 
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- Αναλυτικός και ρεαλιστικός υπολογισμός του ΥΔΙΣ της κάθε υποζώνης.  

Το ΥΔΙΣ αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εποπτείας του δικτύου και κανονιστική υποχρέωση των 

εταιρειών ύδρευσης, καθώς αποτελεί την μεθοδολογία υπολογισμού του ΜΑΝ. 

 

- Μείωση των σφαλμάτων από τις μετρήσεις.  

Λόγω της αντικατάστασης των υφιστάμενων υδρομέτρων με νέους νέα τεχνολογίας και 

μετρητικής ακρίβειας και λόγω της ταυτόχρονης συσχέτισης των μετρήσεων μεταξύ τους και 

κεντρικά. 

 

- Μέτρηση πραγματικής κατανάλωσης και άμεσος υπολογισμός των απωλειών.  

Λόγω της διαρκούς καταμέτρησης της ποσότητας του νερού που εισέρχεται στην ζώνη και εκείνη 

της πραγματικής κατανάλωσης υπολογίζεται άμεσα το μέγεθος των απωλειών. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί στην ενεργή (όχι παθητική) κατ’ εξακολούθηση παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση των 

απωλειών εντός της κάθε υποζώνης. 

 

- Μεγιστοποίηση του βαθμού εποπτείας και τηλεδιοίκησης.  

Η πληροφορία της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου εντός των υποζωνών παρέχεται κατά 

συνεχή και αδιάλειπτο τρόπο. Έτσι, η υπηρεσία ενημερώνεται συνεχώς και μπορεί να γνωρίζει 

ανά πάσα στιγμή την ύπαρξη ή την αυξημένη πιθανότητα δημιουργίας μιας βλάβης. 

 

- Καλύτερη διαχείριση του παγίου (δίκτυα, ενεργός εξοπλισμός, κατανάλωση ενέργειας).  

 Γνωρίζοντας επακριβώς τον τρόπο λειτουργίας, τα περιθώρια μιας πιο ορθολογικής διαχείρισης 

γίνονται πιο ευδιάκριτα και κυρίως μπορούν να επαληθευτούν ανά πάσα στιγμή. Μείωση 

αθροιστικά της πίεσης εκεί όπου η μετρούμενη απαίτηση ικανοποιείται με ασφάλεια μειώνει και 

την καταπόνηση του συστήματος τροφοδοσίας και συνεισφέρει στη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας. 

 

- Επαύξηση της ακρίβειας των εργαλείων υδραυλικής προσομοίωσης.  

Η ταυτόχρονη μέτρηση πιέσεων και παροχών δίνει στο λογισμικό υδραυλικής προσομοίωσης 

πραγματικά δεδομένα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν κατά πολύ την ακρίβειά του. Επίσης, η 

συνεχής μέτρηση της κατανάλωσης δίνει την δυνατότητα της «φόρτισης» του υδραυλικού 

συστήματος κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης με πραγματικά δεδομένα οριακών συνθηκών 

της ζήτησης νερού, εξασφαλίζοντας ρεαλιστικές και όχι θεωρητικές οριακές συνθήκες στις 

υδραυλικές εξισώσεις επίλυσης. Έτσι, τα υδραυλικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

αξιοπιστία στη δημιουργία σεναρίων λειτουργίας, τροποποιήσεων στο διαχωρισμό και την 

τροφοδοσία των ζωνών  και γενικά στη βελτίωση της όλης λειτουργίας. 

 

- Συνεχής πρόσβαση των καταναλωτών (ενημέρωση των καταναλωτών) στις μετρήσεις 

κατανάλωσης.  

Θα υπάρχει πλέον, λόγω της μεγάλης συχνότητας καταγραφής, η δυνατότητα πρόσβασης από 

τους καταναλωτές στα στοιχεία κατανάλωσης με αποτέλεσμα την αποφυγή υπερβολικών 

καταναλώσεων.  
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- Επαναχρησιμοποίηση του προτεινόμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και κοινών πόρων 

πρόσβασης για ένταξη επιπλέον υδρομετρητών ή αισθητηρίων διάγνωσης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών ύδρευσης  που κάνουν χρήση smart διατάξεων τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου. 

 

- Έγκαιρη αντίληψη πιθανών διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο των καταναλωτών και 

ειδοποίησή τους.  

Οι νέας τεχνολογίας υδρομετρητές σε συνδυασμό με τον σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

μπορούν να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία.  

 

- Κεντρική παρακολούθηση των υδραυλικών παραμέτρων λειτουργίας της υποζώνης.  

Όλα τα δεδομένα παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης μετά από τη συλλογή τους σε ένα 

κεντρικό σημείο (server) μπορούν να υποστούν επεξεργασία κεντρικά μέσω ειδικής πλατφόρμας 

επεξεργασίας, εμφάνισης και διαχείρισης των αποτελεσμάτων στο κέντρο συλλογής και 

διαχείρισης δεδομένων 

 

Επιπλέον των παραπάνω:  

Α. Οι καταναλωτές των περιοχών εφαρμογής της δράσης θα μπορούν: 

 Να διαμορφώσουν βελτιωμένη γνώμη σχετικά με την απόδοση της εταιρείας ύδρευσης, 

 Να λαμβάνουν συνεπής και αξιόπιστη παροχή νερού 24 ώρες το 24ωρο, 

 Να αυξήσουν την προθυμία τους να πληρώσουν για το νερό – υψηλότερη αποτελεσματικότητα 

τιμολόγησης και συλλογής χρημάτων, 

 Να αντιλαμβάνονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα διαρροών ή /και υπερκαταναλώσεων και να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, 

 Να ενημερώνονται για μία σειρά από ζητήματα που άπτονται ζητημάτων εξοικονόμησης 

υδατικών πόρων και  

 Να αισθάνονται υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και αξιοπιστίας στις συναλλαγές. 

 

Β. Η Επιχείρηση Ύδρευσης θα εξασφαλίσει : 

 τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου της κατανάλωσης, 

 την εξασφάλιση της επάρκειας σε παρεχόμενο νερό και την ελαχιστοποίηση των αναγκών 

εξεύρεσης εναλλακτικών αυτόνομων λύσεων από τους ειδικούς καταναλωτές αμφιβόλου 

νομιμότητας. 

 την αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής της και της ανάπτυξης των δυνατοτήτων των 

ανθρωπίνων πόρων τους, 

 την καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων, 

 την αύξηση της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης, 

 την αναβάθμιση της σχέσης του με τους δημότες και τις επιχειρήσεις/ επαγγελματίες, 

 τη μείωση της κατασπατάλησης του υδατικού πόρου, 

 τη μείωση των απωλειών και τον εξορθολογισμό της ανταποδοτικότητας του παρεχόμενου 

νερού,  

 τη μείωση δαπανών (κατανάλωση ενέργειας και χημικών) για άντληση και επεξεργασία νερού, 
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 την  βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού – μείωση κινδύνου ρύπανσης (μεταβολή 

φυσικοχημικών ή βιολογικών χαρακτηριστικών) και μόλυνσης (ρύπανση που οφείλεται σε 

μικροοργανισμούς) λόγω διαρροών, 

 την αποτελεσματική χρήση του πόσιμου νερού – φιλική προς το περιβάλλον χρήση των υδατικών 

πόρων, 

 βελτιωμένο επίπεδο υπηρεσιών, 

 μειωμένες λειτουργικές δαπάνες και αύξηση των εσόδων, 

 βελτιωμένη γνώση και πιο αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου διανομής νερού και 

 εκπαίδευση και μεταφορά τεχνολογίας. 

Γ. Οι υπόλοιποι καταναλωτές που ανήκουν στην περιοχή εφαρμογής της δράσης, άσχετα με το αν 

είναι ενταγμένοι στο σύστημα, οι οποίοι θα μπορούν: 

 να ωφεληθούν από τις επαρκείς πλέον ποσότητες του παρεχόμενου ύδατος 

 να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα ένταξης τους στο σύστημα παρακολούθησης με υποβολή 

αντίστοιχου αιτήματος 

να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της περιοχής σε καταναλωτικό επίπεδο με δεδομένη την πιο 

εύρυθμη λειτουργία των μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων και την αύξηση του τουριστικού προϊόντος 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Το μεγάλο κόστος απόκτησης του νερού και προώθησής του έως τις δεξαμενές ή το δίκτυο, 

καθώς επίσης και το κόστος επισκευής διαρροών ή πρώιμης αντικατάστασης αγωγών οδηγεί σε 

σημαντικότατη αύξηση των λειτουργικών εξόδων. Όταν λοιπόν υφίσταται ένα μεγάλο χρονικό διαρροών 

σε μία υπηρεσία και δεδομένου ότι αυτό λειτουργεί αθροιστικά και αυξητικά, σύντομα η υπηρεσία 

καθίσταται μη βιώσιμη. Η πορεία αυτή είναι αναστρέψιμη μόνο με την εφαρμογή ενός ορθολογικού 

προγράμματος παρακολούθησης της κατανάλωσης. 

Είναι λοιπόν υποχρεωτικός ο προσδιορισμός και η δρομολόγηση των απαραίτητων βημάτων και 

ενεργειών που απαιτούνται για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατανάλωσης καθώς και τη 

μέτρηση των απωλειών του νερού. Εάν οι ενέργειες αυτές δεν γίνουν έγκαιρα, τότε ο Δήμος προκειμένου 

να συνεχίσει να λειτουργεί θα υποχρεωθεί να μεταφέρει αναγκαστικά το υπέρογκο αυτό κόστος στον 

δημότη με υπέρμετρες αυξήσεις στην τιμολογιακή του πολιτική. Συνεπώς η έγκαιρη και αποτελεσματική 

καταγραφή αρχικά και στη συνέχεια αντιμετώπιση των διαρροών αποτελεί και ζήτημα κοινωνικής 

ευαισθησίας. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με βάσει το συμφέρον του πολίτη και οφείλουν να ενεργούν 

ανταποδοτικά. 

Εκτός όμως από την άρση των οικονομικών επιβαρύνσεων, μία πολιτική καταγραφής και 

αντιμετώπισης της κατανάλωσης από την πλευρά του καταναλωτή εξασφαλίζει καλύτερη παροχή 

υπηρεσιών στους καταναλωτές - δημότες. Εστιάζοντας δηλαδή στη βελτίωση των λειτουργικών 

παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης, με σκοπό την παρακολούθηση με μεγάλη ακρίβεια της 

κατανάλωση, εξασφαλίζουμε και την ικανοποίηση του καταναλωτή, με βελτίωση του επιπέδου των 

παρεχομένων υπηρεσιών. 

Τελευταίο και κυριότερο όμως όλων είναι το περιβαλλοντικό κόστος της μη καταγραφής της 

κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου το οποίο είναι ανυπολόγιστο. Η απώλεια πόσιμου ύδατος το 
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οποίο τις περισσότερες φορές δεν επιστρέφει καν στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν ακολουθεί τη φυσική 

οδό ανακύκλωσης και αναδημιουργίας, έχει ως αποτέλεσμα την υπεράντληση, την εξάντληση των 

φυσικών υδατικών πόρων, και τελικά την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 

για όλα τα έμβια όντα που εξαρτώνται από αυτά. 

Για τους παραπάνω λόγους, καθίσταται σαφές ότι η ΔΕΥΑ Πρέβεζας οφείλει και πρέπει να προβεί 

σε υλοποίηση μίας σειράς μέτρων για την αντιμετώπιση του πολυδιάστατου αυτού προβλήματος, 

εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και τα όσα έχουν έμπρακτα 

αποδείξει οι έως τώρα ενέργειες και μελέτες της. 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
 

6.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Στόχος του συστήματος είναι η συνεχής παρακολούθησης και έλεγχος της κατανάλωσης των 

τελικών χρηστών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, η συλλογή και αποθήκευση ιστορικών δεδομένων 

της κατανάλωσης, και η μετέπειτα δυνατή διασύνδεσή του με πιθανό λογισμικό τιμολόγησης. Το 

προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, 

εποπτικού ελέγχου της κατανάλωσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, μέσω των 15.912 Ασύρματων 

Ψηφιακών Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ). 

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του προς προμήθεια 

ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης & ελέγχου της κατανάλωσης, το οποίο πρόκειται να 

υλοποιηθεί στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε. Πρέβεζας έτσι ώστε να επιτευχθεί: 

- η ακριβής και συνεχής παρακολούθησης της κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών 

- ο έλεγχος και παρακολούθησης των διαρροών από την πλευρά των καταναλωτών  

- η εύρεση και παρακολούθηση πιθανών φαινομένων κλοπών 

- ο γενικότερος έλεγχος και η ορθή αξιοποίηση των υδάτινων πόρων 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:  

1) Λεπτομερή σχεδιασμό του προσφερόμενου ολοκληρωμένου συστήματος 

2) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 15.912 Ασύρματων Ψηφιακών Τοπικών 

Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ). 

3) Παραμετροποίηση των ΤΣΕΚ και του συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία 

4) Προμήθεια και εγκατάσταση του Ενιαίου πληροφοριακού συστήματος συλλογής και διαχείρισης 

των δεδομένων, των υποσυστημάτων του όπως αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, καθώς και τη 

Παραμετροποίηση του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με τους ΤΣΕΚ 

5) Προμήθεια φορητού εξοπλισμού που αναφέρεται στη μελέτη/τεχνική περιγραφή για την 

παρακολούθηση της κατανάλωσης και την προληπτική συντήρηση του συστήματος 

6) Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των ΤΣΕΚ με τελικό 

παραδοτέο την οριζοντιογραφία ΤΣΕΚ 

7) Κατάρτιση και εφαρμογή υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου - 

παραμετροποίηση και Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης λεπτομερούς μαθηματικής 

επίλυσης 

8) Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος 
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9) Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση 

του συστήματος 

Αναλυτικότερα ακολουθούν τα υπό προμήθεια είδη: 

ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΤΣΕΚ) 
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 

1.1 
Ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής & αποστολής δεδομένων 
μέτρησης καταναλώσεων ΤΣΕΚ 1/2' 

14.000 

1.2 
Ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής & αποστολής δεδομένων 
μέτρησης καταναλώσεων ΤΣΕΚ 3/4' 

1.912 

1.3 Εγκατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού, παράδοση σε πλήρη λειτουργία 15.912 

1.4 Παραμετροποίηση συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία 15.912 
 

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ) 
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
2.1 Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Server PC) με οθόνη και παρελκόμενα 1 

2.2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Client 1 

2.3 Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS 1 

2.4 Οθόνη γραφικής απεικόνισης 1 

2.5 Εξοπλισμός δικτύωσης (hab, rooter, καλώδια, κανάλια, πολύμπριζα) 1 

2.6 
Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων 
Κατανάλωσης 

1 

2.7 
Παραμετροποίηση Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για διασύνδεση με 
πομποδέκτη υδρομετρητή 

15.912 

2.8 Υποσύστημα Πληροφοριακού Συστήματος διασύνδεσης με καταναλωτές  1 
 

3. ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
3.1 Φορητή συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων, πλήρες σετ 1 

3.2 Φορητό παροχόμετρο – υπερήχων 1 

3.3 Τροχήλατος ανιχνευτής (δίκτυο – διαρροών) 1 

3.4 Φορητός ηλεκτρονικός ακουστικός ανιχνευτής διαρροών (γεώφωνο), πλήρες 
σετ 

1 

3.5 Φορητό σύστημα ελέγχου μέτρησης παροχής 1 

3.6 Φορητοί καταγραφείς θορύβου (noise logger), πλήρες σετ 40 τεμαχίων 1 

3.7 Φορητός εξοπλισμός άντλησης/αποστράγγισης 1 

3.8 Φορητά καταγραφικά πίεσης/παροχής εσωτερικού δικτύου με τηλεμετάδοση 10 
 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 

4.1 
Προμήθεια Λογισμικού Προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου - 
παραμετροποίηση και Κατάρτιση ενιαίου μοντέλου προσομοίωσης 
λεπτομερούς μαθηματικής επίλυσης  

1 

4.2 
Πλήρη καταγραφή, χαρτογράφηση και τελική ψηφιοποίηση των θέσεων των 
ΤΣΕΚ μαζί με το Λογισμικό Αποτύπωσης υπόβαθρα ρυμοτομικών γραμμών και 
βιβλιοθήκες  

1 

4.3 
Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ενοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης 
Νερού Ύδρευσης 

1 
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4.4 
Ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής υπολογισμού ενεργειακή 
κατανάλωσης 

1 

4.5 Λογισμικό Συστήματος Ελέγχου Πίεσης (ΣΕΠ) και ισοζυγίου νερού σε DMA 1 
 

5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού/εργασιών Πλήθος 
5.1 Εκπαίδευση προσωπικού  1 

5.2 Τεκμηρίωση - Συντήρηση 1 

5.3 Σύστημα ελέγχου πίεσης (ΣΕΠ) και ισοζυγίου νερού σε DMA 1 

 

Ο υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο δίκτυο ή σε 

μικρότερες υδραυλικά απομονωμένες περιοχές στις οποίες υπάρχει μία είσοδος, μία ή περισσότερες 

έξοδοι για το νερό και φυσικά η κατανάλωση των καταναλωτών. Η δεύτερη περίπτωση αποτελεί και την 

ρεαλιστικότερη προσέγγιση αν λάβει κανείς υπόψη την πολυπλοκότητα της λειτουργίας ολόκληρων των 

συστημάτων ύδρευσης και μάλιστα σε μεγάλες πόλεις. 

6.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

6.2.1.  Τοπικός Σταθμός ελέγχου κατανάλωσης 

Ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής & αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων ½’’ 

και ¾’’ 

Ο ασύρματος Ψηφιακός αισθητήρας καταγραφής & αποστολής δεδομένων μέτρησης καταναλώσεων 
DN15( ½’’)  & DN20 (3/4’’)-  ΤΣΕΚ  θα αποτελείται από: 
 

 Ενσωματωμένος (μη αφαιρούμενος) ασύρματος αισθητήρας στον μετρητή, καταγραφής και 

αποστολής δεδομένων / μετρήσεων καταναλωτών.  

 Υδραυλικός εξοπλισμός και Διάφορα μικρούλικά. 

Εγκατάσταση, ρύθμιση εξοπλισμού, παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των προσφερόμενων 

υδρομετρητών. 

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές θα τοποθετηθούν στις θέσεις των υφιστάμενων, είτε αυτοί είναι εντός 

φρεατίων είτε εκτός. Οι νέοι υδρομετρητές θα πρέπει να τοποθετηθούν σε οριζόντια θέση λειτουργίας 

επί του πεζοδρομίου, είτε σε κάθετη θέση λειτουργίας σε κλιμακοστάσια πολυκατοικιών ή επί τοίχων.  

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση των ενωτικών παρεμβυσμάτων (ρακόρ) με τον 

υδρομετρητή, ενώ θα πρέπει να συνδέσει τα απαραίτητα φίλτρα στην είσοδο του υδρομετρητή ή/και 

εσωτερικά, για την συγκράτηση τυχόν φερτών υλικών του δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε να 

προστατεύεται ο υδρομετρητής από ενδεχόμενες επικαθήσεις.  

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των σφαιρικών κρουνών πριν τον υδρομετρητή, με 

ασφαλή τρόπο, χωρίς να δημιουργήσει επιπλέον φθορές. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα εγκατάστασης, καθώς και 

ανάλυση του τρόπου, που θα αποδεικνύει ότι δεν θα προκληθούν οποιεσδήποτε ζημιές.  
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Ο ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει την υπηρεσία με λογισμικό αναφορών κατάστασης και 

αντικαταστάσεων   όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Λογισμικό αναφορών κατάστασης και αντικαταστάσεων. 

Η καταγραφή της κατάστασης του συνόλου των σημείων ενδιαφέροντος και η καταγραφή και 

τεκμηρίωση των αντικαταστάσεων των υδρομέτρων, μαζί με την ενημέρωση του συστήματος 

τιμολόγησης για τις αντικαταστάσεις αυτές είναι τμήμα του συνολικού αντικειμένου. 

Αναλυτικά, πρέπει να προσφερθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να μπορεί να εξυπηρετεί τα 

παραπάνω, να εγκατασταθεί στην υπηρεσία σε διακομιστές που αυτή θα υποδείξει και να παραμείνει ως 

εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης όλων των σημείων. 

Παραμετροποίηση συστήματος τηλεπικοινωνιών για ορθή λειτουργία 

Γενικές απαιτήσεις  

Αυτοματοποίηση τοπικού σταθμού ελέγχου κατανάλωσης (ΤΣΕΚ)   

Λογισμικό 

Κάθε  σταθμός θα πρέπει να μπορεί να προγραμματιστεί στο γραφείο πριν από την τοποθέτηση του ή 

και επιτόπου του τελικού σημείου λαμβάνοντας μέσω του κατάλληλου λογισμικού στοιχεία όπως: 

 α) μοναδικό κωδικό που θα χαρακτηρίζει την συσκευή, 

 β) αντιστοίχιση του κάθε καναλιού μέτρησης με τα στοιχεία του καταναλωτή, 

 γ) αντιστοίχιση της κάθε συσκευής με στοιχεία τοποθεσίας.  

 ε) ορισμό της ώρας και ημερομηνίας (απαραίτητο στοιχείο για την καταγραφή των μετρήσεων) 

 στ) καθορισμός των συναγερμών που θα παρακολουθεί όπως διαρροή, απομάκρυνση μετρητικού 
μηχανισμού, σπάσιμο αγωγού κλπ.  

 ζ) καθορισμό του συναγερμού σπασίματος αγωγού 

 η) καθορισμός του συναγερμού διαρροής 

 θ) έλεγχο του ορίου στάθμης της μπαταρίας κλπ. 

Οι συσκευές θα είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την μονόδρομη ή 

αμφίδρομη επικοινωνία με τον ΚΣΕ, τους Φορητούς Υπολογιστές Χειρός (ΦΥΧ) /αναμεταδότες 

/συγκεντρωτές ή ασύρματο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.    

Προστασίες - Αυτονομία 

Ο κάθε  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Καταναλωτή (ΤΣΕΚ) θα τοποθετηθεί εντός των φρεατίων υδροληψίας 

των τελικών καταναλωτών. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να διαθέτει προστασία από υγρασία κατ’ 

ελάχιστον (επί ποινής αποκλεισμού) ΙΡ 68. Τον ίδιο βαθμό προστασίας θα πρέπει να διαθέτουν και οι 

πιθανοί αναμεταδότες που μπορεί να τοποθετηθούν από τον ανάδοχο. Η προστασία ΙΡ 68 πρέπει να 

εξασφαλίζεται και σε όλες τις πιθανές συνδέσεις που θα γίνουν από τον ανάδοχο, με τη χρήση 

κατάλληλων υλικών. Ο κάθε  Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Καταναλωτή (ΤΣΕΚ) θα πρέπει να διαθέτει 

ενεργειακή αυτονομία (τροφοδοσία από μπαταρίες). Λόγω της τοποθέτησης τους είναι αδύνατη και 
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ανεπίτρεπτη η παροχή ρεύματος. Την ίδια αυτονομία θα πρέπει να διαθέτουν και οι πιθανοί 

αναμεταδότες. 

6.2.2.  Δίκτυο Επικοινωνίας με Ειδικές Απαιτήσεις και Χαρακτηριστικά διατάξεων 

μετάδοσης ενδείξεων 

 

Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται η δημιουργία μόνιμης ασύρματης επικοινωνιακής υποδομής η οποία 

θα χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση των  υδρομετρητών εντός των εσωτερικών δικτύων  σε 

μελλοντικές επεκτάσεις του. Η υποδομή αυτή θα είναι σε ελεύθερη συχνότητα, θα απαιτεί ελάχιστη 

κατανάλωση ενέργειας από τον μετρητικό εξοπλισμό ώστε η μπαταρία που θα φέρει αυτή να έχει 

μεγάλη διάρκεια ζωής και θα δύναται να χρησιμοποιείται  και από άλλες εφαρμογές για την 

εξυπηρέτηση της Δ.Ε.Υ.Α.  

Οι  μετρούμενες τιμές από τους μετρητές θα μεταδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α.  μέσω κατάλληλου 

επικοινωνιακού δικτύου (συγκεντρωτών ή/και αναμεταδοτών δεδομένων)  

Το ασύρματο σύστημα επικοινωνιών (σταθερού δικτύου – fixed network) θα χρησιμοποιείται για τη 

διασύνδεση όλου του μετρητικού εξοπλισμού εντός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης που θα 

εγκατασταθεί στην παρούσα προμήθεια και σε μελλοντικές. Η υποδομή αυτή θα είναι σε ελεύθερη 

συχνότητα των 863-870 MHz σε πρωτόκολλο LoRaWAN (το οποίο είναι ανοικτό πρωτόκολλο) ή σε 

ελεύθερη συχνότητα των 868 MHz σε πρωτόκολλο Wireless M-Bus OMS standard T1 ή C1 mode (το 

οποίο είναι ανοικτό πρωτόκολλο)  .  

Θα απαιτούν ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας από τον μετρητικό εξοπλισμό ώστε η μπαταρία που θα 

φέρει αυτός να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.    

Η τελική δε επιλογή των θέσεων τόσο των σημείων τοποθέτησης των gateway και κεραιών μετάδοσης 

των δεδομένων όσο και των υδρομετρητών που θα ενταχθούν στο σύστημα παρακολούθησης θα 

προκύψει μετά από πρόταση του Προμηθευτή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α  . 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να τοποθετήσει όσους συγκεντρωτές ή/και αναμεταδότες χρειάζονται για την πλήρη 

και ασφαλή μετάδοση των μετρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την απρόσκοπτη 

μετάδοση των δεδομένων, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 
Το σύστημα επικοινωνιών θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό: 

1. Τους μετρητές, με τους ενσωματωμένους ασύρματους αναγνώστες τιμών και μεταδότες 
δεδομένων, με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ68.  

2. Μονάδες αναμετάδοσης από τους ασύρματους αναγνώστες τιμών και μεταδότες δεδομένων 
προς τις μονάδες gateway (εφόσον είναι απαραίτητες οι μονάδες αναμετάδοσης). 

3. Μονάδες gateway με ενσωματωμένο GSM modem με θύρα κάρτας SIM, για τη μεταφορά των 
δεδομένων. 

4. Ολοκληρωμένο λογισμικό λήψης, καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων του μετρητικού 
εξοπλισμού, που θα δέχεται την πληροφορία για την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των 
μονάδων gateway και του μετρητικού εξοπλισμού 

Β. Μέσω διερχόμενου οχήματος (Drive-By AMR)  

Στην περίπτωση του συστήματος μετρήσεων μέσω διερχόμενου οχήματος, οι  μετρούμενες τιμές από 

τους  υδρομετρητές θα μεταδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α. μέσω φορητών διατάξεων λήψης και επεξεργασίας 

των δεδομένων.  
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Στην συνέχεια, το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων και από τις τρείς προαναφερόμενες 

τεχνολογίες λήψης των δεδομένων θα είναι διαθέσιμο για επεξεργασία, ανάλυση και εισαγωγή στο 

σύστημα τιμολόγησης. Η λύση θα επιτρέψει στη Δ.Ε.Υ.Α. να λαμβάνει, να διαχειρίζεται και να 

αποθηκεύει τις μετρήσεις ώστε να προβαίνει σε αντίστοιχες τιμολογήσεις σε χρονικά διαστήματα που 

αυτή επιθυμεί.  

6.2.3.  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος θα εγκατασταθεί σε 

υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα αναπτυχθεί σύστημα 

εξυπηρετητών (server) στο οποίο θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες εφαρμογές. Επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός διαχείρισης επικοινωνιών, ο οποίος θα συγκεντρώνει το σύνολο των 

δεδομένων από τους απομακρυσμένους σταθμούς, αλλά και θα επιτηρεί το επικοινωνιακό δίκτυο για 

την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία του. 

Ειδικότερα ο κεντρικός σταθμός ελέγχου θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 

- Κεντρικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Server PC) με οθόνη και παρελκόμενα 

- Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Client 

- Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας UPS 

- Οθόνη γραφικής απεικόνισης 

- Εξοπλισμός δικτύωσης (hab, rooter, καλώδια, κανάλια, πολύμπριζα) 

- Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων Κατανάλωσης (Άδεια S/W) 

- Υποσύστημα Πληροφοριακού Συστήματος διασύνδεσης με καταναλωτές (Άδεια S/W) 

- Λογισμικό Προσομοίωσης Υδραυλικού Δικτύου (Άδεια S/W) 

- Λογισμικού Προσομοίωσης Κατανάλωσης (Άδεια S/W) 

- Λογισμικό Γεωγραφικής Απεικόνισης Δικτύου Ύδρευσης (Άδεια S/W) 

- Εφαρμογής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ενοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Νερού Ύδρευσης 

Το σύστημα θα παρουσιάζει τα δεδομένα σε γραφικές οθόνες σχεδιασμένες και διαμορφωμένες 

κατάλληλα για τις ανάγκες του παρόντος έργου. Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα καταγράφονται σε 

τακτική βάση στους σκληρούς δίσκους των υπολογιστικών συστημάτων. Αναλογικές τιμές οι οποίες 

υπερβαίνουν τα επιθυμητά όρια θα εμφανίζονται χρωματισμένες αντίστοιχα (πχ κόκκινο ή κίτρινο) με τη 

μορφή συναγερμού, συνοδευόμενες από την ημερομηνία, την ώρα και τον υδρόμετρο στο οποίο 

εμφανίστηκαν. Το σύνολο των συλλεγόμενων τιμών θα εμφανίζεται υπό τη μορφή διαγραμμάτων και 

πινάκων για την παρακολούθηση και τη δημιουργία αναφορών. 

Η εφαρμογή θα είναι διαβαθμισμένη σε διαφορετικά επίπεδα αρμοδιοτήτων για κάθε ομάδα 

χειριστών – χρηστών, τα οποία θα γίνονται αντιληπτά με τη χρήση κατάλληλου username και κωδικού. 

Κάθε χειριστής αναλόγως των δικαιωμάτων πρόσβασης που του αντιστοιχούν θα μπορεί με τη χρήση του 

ποντικιού να εναλλάσσεται μεταξύ των γραφικών οθονών του συστήματος και να παρακολουθεί ή και να 

επεμβαίνει στην λειτουργία του συνολικού συστήματος ή μεμονωμένων σταθμών αλλάζοντας διάφορες 

λειτουργικές παραμέτρους. 

Η αρχική οθόνη θα εμφανίζει το σύνολο των υδρομέτρων κατανεμημένων όπως είναι στην 

πραγματικότητα σε κατάλληλο τοπογραφικό σχέδιο, ενώ με αντίστοιχη χρωματική αναπαράσταση θα 

εμφανίζεται η κατάσταση του κάθε υδρομέτρου (π.χ. πράσινο κανονική λειτουργία, κόκκινο απώλεια 

επικοινωνίας, πορτοκαλί βλάβη σταθμού κτλ). 
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Τα λογισμικά θα πρέπει να λειτουργούν σε πλατφόρμα λειτουργικού Windows ή αντίστοιχη και 

να συνεργάζεται με άλλες εφαρμογές για την ανταλλαγή δεδομένων και στοιχείων (πχ MS-Office, ERP 

κτλ). 

Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολη η εκμάθηση του λογισμικού συλλογής και διαχείρισης 

δεδομένων κατανάλωσης ώστε ακόμη και ο μη έμπειρος χρήστης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να 

γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται και το σύνολο 

των μηνυμάτων και κειμένων ενημέρωσης της εφαρμογής να είναι αναπτυγμένα στην Ελληνική γλώσσα, 

ενώ θα πρέπει να είναι παραθυρικού τύπου προκειμένου να γίνεται πιο εύκολη η μετάβαση μεταξύ των 

διαφόρων εικόνων και λειτουργιών  του συστήματος 

6.2.4.  Φορητός εξοπλισμός για την παρακολούθηση της κατανάλωσης και της 

προληπτικής συντήρηση του ολοκληρωμένου συστήματος 

Στο πλαίσιο της προληπτικής συντήρησης μετά την περίοδο υποστήριξης από τον Ανάδοχο, την ορθή 

παραλαβή του συστήματος, της βιωσιμότητάς του, και της επεκτασιμότητάς του από την ίδια την 

Υπηρεσία, προβλέπεται η προμήθεια φορητού εξοπλισμού. 

Με τον προτεινόμενο φορητό εξοπλισμό η ΔΕΥΑ, αποσκοπεί στη συλλογή σημαντικών πληροφοριών 

και ενεργειών, όπως: 

1) Την άμεση και επιτόπια παρακολούθηση της κατανάλωσης του εσωτερικού δικτύου της ΔΕΥΑ 

2) Την άμεση ανίχνευση των διαρροών από την πλευρά του καταναλωτή 

3) Την άμεση ανίχνευση πιθανών παράνομων συνδέσεων 

4) Τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης και παρακολούθησης του ολοκληρωμένου συστήματος 

5) Την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις χρεώσεις, υπο-εγγραφές των υδρομέτρων των 

τελικών καταναλωτών της κάθε ζώνης 

7. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΩΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 
 

Αξιολογώντας το ευρύ φάσμα των πρακτικών διαχείρισης των διαρροών που διατίθενται και 

χρησιμοποιούνται σε χώρες με ανεπτυγμένη διαχείριση των διαρροών, στη συνέχεια καταγράφονται οι 

βασικές πρακτικές. 

α) Βελτιωμένες επιχειρήσεις εντοπισμού των διαρροών. Για την βελτίωση της ανίχνευσης των 

διαρροών, πολλές εταιρείες ύδρευσης δημιουργήσαν συνεργεία ελέγχου αποκλειστικά αφιερωμένα 

στην ανίχνευση διαρροών. Επιπλέον, θεσπίστηκαν για κάθε τμήμα των επιχειρήσεων μια σειρά από 

βασικά μέτρα και στόχους απόδοσης, όπως οι χρόνοι ανταπόκρισης των συνεργείων για το τμήμα 

επισκευών των διαρροών, τα επίπεδα διαρροών για το τμήμα ανιχνεύσεων διαρροών και τα επίπεδα 

της πίεσης λειτουργίας για τους διαχειριστές του δικτύου. 

β) Ποιότητα των δεδομένων. Για την επίτευξη των στόχων των εταιρειών ύδρευσης πολύ σημαντικό 

ρόλο παίζει η ποιότητα δεδομένων. Όλα τα συστήματα παραγωγής και διανομής δεδομένων πρέπει 

να ελέγχονται και να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα τους. Συγκεκριμένα, έλεγχοι πρέπει να 

πραγματοποιούνται για την ακρίβεια των μετρήσεων εισερχομένου όγκου νερού στο σύστημα, τον 

ορισμό και την λειτουργία των ορίων DMAs του δικτύου, τις μετρήσεις νυχτερινής χρήσης, τις 

μετρήσεις πιέσεων, τις καταναλώσεις πελατών κ.λπ. 
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γ) Τακτικός υπολογισμός των επιπέδων Απώλειών Νερού και Δεικτών Απόδοσης. Ο συνεχής 

υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών απόδοσης που προϋποθέτει και την συνεχή 

μέτρηση της νυχτερινής ροής οδηγεί στον ορθό καθορισμό μέτρων παρέμβασης. 

δ) Ζωνοποίηση του δικτύου και δημιουργία των DMAs. Για την αποτελεσματική διαχείριση των 

διαρροών είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πού και πότε συμβαίνουν. Η δημιουργία υδραυλικά 

απομονωμένων περιοχών βοηθά στον ευκολότερο και γρηγορότερο εντοπισμό πιθανών νέων 

διαρροών αλλά και στον επιμερισμό του υπολογισμού όλων των μεγεθών (εισερχόμενο νερό, μέση 

πίεση λειτουργίας, υλικό και διάμετρος αγωγών κ.λπ.) που οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

ε) Διαχείριση της πίεσης. Ο πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού των διαρροών 

είναι ο έλεγχος της πίεσης λειτουργίας του δικτύου. Η μείωση της πίεσης ελαττώνει τις διαρροές 

υποβάθρου, το ρυθμό νέων θραύσεων των αγωγών διανομής (και των αγωγών συνδέσεων) και την 

παροχή εκροής όλων των διαρροών.  

στ) Μειωμένος χρόνος απόκρισης επισκευής διαρροών. Ο χρόνος απόκρισης για την επισκευή μιας 

διαρροής μετριέται από τη στιγμή που θα γίνει αντιληπτή η διαρροή, μέχρι τη στιγμή που θα 

πραγματοποιηθεί η επισκευή της από το εντεταλμένο συνεργείο.  

ζ) Η ενασχόληση με τις διαρροές στην ιδιοκτησία του καταναλωτή. Δεδομένου ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό των διαρροών λαμβάνει χώρα στο τμήμα του αγωγού σύνδεσης μετά τον μετρητή, δηλαδή 

μέσα στην ιδιοκτησία του καταναλωτή, σημαντικό βήμα αποτελεί η βελτίωση της παρακολούθησης 

και διαχείρισης τους. Οι εταιρείες δεν μπορούσαν να παρέμβουν στην ιδιοκτησία του καταναλωτή και 

περιορίζονταν μόνο στην αποστολή επιστολών υποδείξεων επισκευών.  

η) Η διαχείριση υποδομών. Ο κύριος στόχος των εταιρειών ύδρευσης σε ότι αφορά τις υποδομές είναι 

να διατηρηθεί η μέση ηλικία των αγωγών του δικτύου σε ένα επίπεδο που προκαλεί λιγότερα 

προβλήματα αστοχίας του συστήματος, και κατά συνέπεια στην μεγιστοποίηση του χρόνου 

λειτουργικής απόσβεσης τους. Η ηλικία των αγωγών είναι μόνο ένα από τα πολλά κριτήρια και δεν 

συνεπάγεται απαραίτητα ότι οι παλαιότεροι σε ηλικία αγωγοί του δικτύου είναι οι πιο 

προβληματικοί. Κακές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου και ποιότητας του νερού, οδηγούν σε 

πρόωρη γήρανση των αγωγών, οπότε η ηλικία και η γήρανση των αγωγών είναι κάτι που πρέπει να 

διαχωρίζεται. 

Επομένως, και μετά από τον σχεδιασμό βασικών έργων υποδομών από την ΔΕΥΑ, που θα λύσουν 

το θέμα της διαχείρισης και ανανέωσης των υποδομών, τίθεται το θέμα της διαχείρισης των δικτύων και 

της βέλτιστης διαχείρισης τους μάλιστα. Σε όρους μείωσης όγκου νερού, το αποτύπωμα της 

προτεινόμενης πράξης δεν έχει ποσοτικοποιηθεί, ωστόσο υπολογίζεται ποσοστιαία να φτάσει έως και το 

35%. Η λειτουργία και καταγραφή του συστήματος σε περιβάλλον προσομοίωσης σε πραγματικό χρόνο 

θα έχει αποτελέσματα στην μείωση των απωλειών είτε πραγματικών είτε φαινόμενων. Η μείωση των 

οχλήσεων θα είναι εμφανής επίσης σε καθημερινό επίπεδο λόγω της μείωσης των βλαβών σε 

μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Θα ενισχυθεί ο ενεργός έλεγχος των διαρροών και η ταχύτητα των επισκευών. 

Επίσης ένα από τα βασικά τμήματα υποδομών του Δήμου, τα υδρόμετρα, θα αντικατασταθούν από 

έξυπνα συστήματα μέτρησης με δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και δυνατότητα μείωσης των 
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διαρροών στην ιδιοκτησία του καταναλωτή. Το τελευταίο θα βελτιώσει την αξιοπιστία του Δήμου στους 

πελάτες αφού θα σταματήσουν τα μετρητικά λάθη και τα λάθη ανάγνωσης. Η μείωση της παράνομης 

χρήσης στη συνέχεια θα ενισχύσει την αίσθηση δικαιοσύνης που θα γίνεται αντιληπτή στον μέσο 

καταναλωτή και θα εδραιώσει το κύρος της υπηρεσίας στους καταναλωτές. Η πληθωρικότητα 

βελτιώσεων της πράξης σε όλα τα διαχειριστικά επίπεδα καθιστά την πρόταση βέλτιστη στην παρούσα 

χρονική στιγμή. 

Με την ύπαρξη του στρατηγικού υδραυλικού μοντέλου και την συνεχή καταγραφή των μετρητών, θα 

μπορέσει η ΔΕΥΑ να υλοποιήσει μελέτες ζωνοποίησης στη συνέχεια ώστε η διαχείριση να λάβει χώρα σε 

επίπεδο ζώνης. 

8. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 
 

Η ΔΕΥΑ θα προχωρήσει άμεσα στη ριζική αντιμετώπιση των  προβλημάτων που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

και  άπτονται στο πεδίο ευθυνών της και όπου περιλαμβάνονται οι παρακάτω υποχρεώσεις και βασικοί 

στόχοι: 

 να εξασφαλίζει τις ποσότητες εκείνες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν το 

ζητούμενο επίπεδο κατανάλωσης, υπολογίζοντας και τη μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης που 

παρατηρείται λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, 

 να παρέχει την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 

ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την 

τροφοδοσία και των υψηλότερων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης, 

 να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά της έξοδα, μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του 

δικτύου και εξοπλισμού,  

 να εξυπηρετεί τους καταναλωτές άμεσα και αποτελεσματικά, 

 να ελαχιστοποιήσει την ποσότητα του σπαταλούμενου νερού που διαρρέει,  

 να μειώσει την άσκοπα καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του 

δικτύου, των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων,  

 να μπορέσει να υιοθετήσει μια δικαιότερη τιμολογιακή πολιτική βασισμένη σε πραγματικά 

στοιχεία,  

 να σχεδιάζει την μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος και 

 να εξασφαλίζει τα παραπάνω µε τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των 

καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε 

θα μετακυλήσει στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές). 

Η επίτευξη της παραπάνω ορθολογικής διαχείρισης στηρίζεται στην συνεχή παρακολούθηση του 

υδατικού ισοζυγίου και των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου, ήτοι την παροχή, την πίεση, 

τη στάθμη (δεξαμενών) και την ποιότητα του παρεχόμενου νερού. 

Η πράξη συμβάλει στις κατευθύνσεις και προτεραιότητες της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής 

δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», καθώς προωθείται η βιώσιμη χρήση του νερού βάσει 

μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και εξασφαλίζεται η επαρκής παροχή 
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επιφανειακού και υπόγειου νερού καλής ποιότητας που απαιτείται για τη βιώσιμη, ισόρροπη και δίκαιη 

χρήση ύδατος. 

Η πράξη είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με την Οδηγία (98/83/ΕΚ) για το πόσιμο νερό  η οποία απαιτεί 

από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τακτικά την ποιότητά του με τη χρήση της μεθόδου των «σημείων 

δειγματοληψίας». Επιπλέον η πράξη είναι σε συμφωνία και με την αναδιατύπωση της «Οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης (COM (2017) 753 / 1.2.2018). 

9. ΑΜΕΣΗ & ΕΜΜΕΣΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα κύριος σκοπός του συστήματος είναι η ορθολογική χρήση των 

υδατικών πόρων, η μείωση των διαρροών, η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και του παρεχόμενου 

νερού καθώς, η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού. 

Υπολογίζεται ότι τα άμεσα οικονομικά οφέλη της εν λόγω μελέτης βρίσκουν εφαρμογή στα ακόλουθα: 

 Μείωση κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 

 Ελαχιστοποίηση του δείκτη απωλειών διαρροών, 

 Μείωση κόστους από τον ενεργό εντοπισμό διαρροών και την ελαχιστοποίηση των θραύσεων 

στο δίκτυο,  

 Μείωση κόστους από αποκαταστάσεις θραύσεων κλπ,  

 Μείωση εξόδων κίνησης συνεργείων,  

 Μέση μείωση κόστους συντήρησης/ επισκευής  αντλιοστασίων, προωθητικών συγκροτημάτων 

και εξοπλισμού δικτύων και 

 Μείωση των απαιτούμενων εργατών/ χρηστών του συστήματος 

 

ΑΜΕΣΗ ΩΦΕΛΕΙΑ 

Η άμεση ωφέλεια είναι ίσως πιο σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά τον 

αντίκτυπο της προς την Κοινωνία και τους Δημότες. Παρακάτω γίνεται αναφορά μόνον στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των αποτελεσμάτων μετά την υλοποίηση της πράξης. 

 Λειτουργία. Με την υφιστάμενη κατάσταση πολλά προωθητικά συγκροτήματα λειτουργούν 

χωρίς κανένα προγραμματισμό με μοναδικό γνώμονα την πληρότητα των δεξαμενών, ώστε να 

μην υπάρξουν φαινόμενα έλλειψης νερού, ενώ δε παρέχεται η δυνατότητα οδήγησής τους που 

θα οδηγήσει σε ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της εναλλακτικής 

τροφοδοσίας του δικτύου από πηγές. Έτσι ελλείψει  δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την 

ζήτηση του δικτύου γίνεται σπατάλη τόσο της ενέργειας όσο και των υδάτινων πόρων. Με την 

χρήση του ζητούμενου συστήματος τα φαινόμενα αυτά θα μειωθούν μιας και οι χειριστές θα 

γνωρίζουν σε κάθε στιγμή το υδατικό ισοζύγιο και θα χρησιμοποιούν την πλέον κατάλληλη κάθε 

φορά πηγή (από άποψη παροχής αλλά και από άποψη οικονομίας), ώστε να τροφοδοτήσουν το 

κάθε δίκτυο.  
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 Εξοικονόμηση υδατικών πόρων. Με την  ορθολογικότερη λειτουργία του δικτύου θα μειωθεί ο 

όγκος του αντλούμενου νερού με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν υδατικοί πόροι. 

 Συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης. Με την ορθολογική διαχείριση των 

πόρων θα αποφευχθούν οι πολύωρες διακοπές της υδροδότησης ιδιαίτερα σε χρονικές 

περιόδους έντονων υδατοπτώσεων. 

 Αποτροπή της περαιτέρω επιδείνωσης.  Με την   προστασία και βελτίωση της κατάστασης των 

υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων 

οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό θα αποτραπεί 

οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση του οικοσυστημάτων της περιοχής 

 Προαγωγή της βιώσιμης χρήσης του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθεσίμων 

υδάτινων πόρων 

 Ενίσχυση της προστασίας και βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά 

μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών 

προτεραιότητας  

 Διασφάλιση της προοδευτικής μείωσης της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και αποτροπή της 

περαιτέρω μόλυνσή τους και 

 Επίτευξη των στόχων των σχετικών διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αποσκοπούν στην πρόληψη και την εξάλειψη της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
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Παναγιώτης Κίκερης 
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